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Bosch - техніка ближча до нас
Понад 130 років бренд Bosch є синонімом передових технологій, в тому числі в 
опалювальній промисловості. Від газового або масляного конденсату до вентиляції, 
сонячних систем, кондиціонерів, водонагрівачів, теплових насосів, управління 
енергією та продуктів розумного дому,
Bosch пропонує все з одного боку.

До того, як зійде сонце і настане новий день. Перш ніж дім 
оживе. Все залежить від повітря. Просто, надійно. Все 
починається з Bosch.

Більше інформації:
www.bosch-klicjacja.pl
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Як забезпечити здоровий клімат вдома? 
Це легко!
Якщо ви хочете підтримувати у своїй квартирі чи будинку приємну прохолоду, 
кондиціонери Bosch ідеально підходять для вас. Завдяки їм ви без зусиль забезпечите 
приємні та здорові умови проживання в будь-який час. Відкрийте для себе технології 
для життя. Одним натисканням кнопки ваш дім стане оазисом добробуту.

Бережіть свою родину здоровою Спліт-
кондиціонери Bosch мають функції як обігріву, так і 
охолодження. Тому вони є хорошим рішенням не 
тільки для спекотних днів із зовнішньою 
температурою до 50 °C, але й можуть зігріти повітря 
вдома, коли на вулиці стає прохолодніше. Ви також 
можете використовувати відповідні фільтри для 
покращення якості повітря та видалення мікробів та 
інших небажаних речовин у повітрі.

Адаптація до потреб кожного члена домогосподарства 
Керування легке та інтуїтивно зрозуміле. Це означає, що 
вам не потрібні спеціальні нудні інструкції, щоб 
налаштувати пристрій під свої потреби. Меню також 
містить багато автоматичних функцій,
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які можна вибрати одним натисканням кнопки. Коротко: 
кондиціонери Bosch — це найсучасніші технологічні 
рішення, які також дуже прості у використанні.

Ефективні рішення та спокій на роки Bosch означає 
високу якість. Звичайно, серії Bosch Climate і Bosch 
Climate Class також відповідають цій вимозі. Прилади 
працюють надзвичайно тихо. Адже ваш кондиціонер 
не повинен заважати ні вам, ні вашим сусідам. 
Компактний дизайн є ще однією перевагою: пристрої 
займають дуже мало місця у вашому домі. Це значно 
полегшує пошук відповідного місця для них.

Економія для вашого бюджету Апарати Bosch 
надзвичайно ефективні. Це стало можливим завдяки 
інноваційній інверторній технології. Пристрій негайно 
налаштовує свою роботу на поточну потребу, роблячи це 
автоматично. Це означає, що кондиціонери Bosch завжди 
працюють з мінімальним енергоспоживанням, тому 
немає зайвих витрат енергії. Низьке енергоспоживання в 
режимі очікування та функції енергозбереження ще 
більше покращують цей баланс.

Інтегрована система
При бажанні ви можете легко додати до 
системи кондиціонування Bosch інші системи 
опалення, підключити водонагрівачі Bosch 
або вентиляцію.



збірник знань
користувача

Виберіть певну марку
та ефективні рішення
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Завдяки кондиціонеру навіть під час найбільшої літньої спеки у вашому домі буде приємний і прохолодний клімат. 
Багато людей не уявляють життя без цього комфортного доповнення, а попит на кондиціонери постійно зростає. 
Однак для оптимальної продуктивності систему потрібно адаптувати до ваших приміщень.

На що звернути увагу при виборі 
кондиціонера?
Вибір кондиціонера залежить від кількох факторів. По-перше, ми хочемо кондиціонувати лише одну кімнату чи 
кілька кімнат у будинку. Далі враховуйте розмір приміщень, які будуть обслуговуватися, щоб оцінити необхідну 
потужність, а також розташування внутрішнього та зовнішнього блоків.
Такі фактори, як пряме сонячне світло протягом багатьох годин протягом дня або середня температура в певній 
місцевості, дадуть нам підказки про те, який тип кондиціонера купити.

Поліпшення якості повітря
Залежно від типу фільтра, вбудованого в кондиціонер, повітря очищатиметься по-різному, але сама установка 
кондиціонера гарантує постійний повітрообмін і меншу кількість зважених частинок у повітрі, а отже, нижчу ризик 
передачі інфекційних захворювань. Таким чином, кондиціонери сприяють більш здоровому клімату в будинку, не 
тільки тому
що вони забезпечують оптимальну температуру та вологість у приміщенні, а також тому, що вони дозволяють 
обмінювати та фільтрувати повітря в кімнатах, зменшуючи мікрочастинки та полегшуючи гігієну дихальних 
шляхів.

У цьому відношенні кондиціонери приносять додаткові переваги алергікам, оскільки повітря, яким вони дихають, 
чистіше. Завдяки новітнім технологічним розробкам фільтрація повітря стає все більш ефективною.



8 |Прилади кондиціонування

монтаж
Встановлення блоку кондиціонування повітря є складним процесом, і його можуть виконувати лише належним 
чином навчені та уповноважені спеціалісти відповідно до чинних норм. Це вимагає спеціальних навичок, а також 
використання газів у закритих контурах під високим тиском, тому лише технік із відповідними дозволами чи 
сертифікатами може працювати з обладнанням із холодоагентами.

Як правило, установка кондиціонера займає не більше доби, тому ви зможете насолоджуватися новою технікою за 
короткий час. У Bosch ми пропонуємо найкращих професіоналів, які встановлять кондиціонер, на який 
поширюється гарантія, і нададуть всю інформацію про те, де його краще встановити.

Споживання енергії

Енергоспоживання кондиціонера залежить від його потужності. Якщо наші потреби великі і нам потрібна система з 
багатьма блоками, споживання відповідно буде вищим. Сучасні пристрої є дуже енергоефективними, з 
енергоспоживанням до A+++, тому, якщо у вас є старе обладнання для кондиціонування повітря, завжди краще 
замінити його на більш сучасне та енергоефективне. Інвестиції в нове обладнання окупаються досить швидко, не 
кажучи вже про менший вплив на навколишнє середовище.

Кондиціонери Bosch мають потужність від 2 кВт до 16 кВт, тому розрахувати споживання досить просто. Просто 
помножте потужність нашого пристрою на середню кількість годин, які ми використовуємо протягом дня, і в 
результаті помножте це на ціну за кіловат-годину. Пам’ятайте, що функція кондиціонера – знижувати температуру, 
тому вибір правильної температури – це правильний спосіб не збільшити споживання. Підтримка температурного 
режиму від 24 до 26° вважається найбільш ефективним варіантом, який забезпечує найвищий рівень комфорту 
повітря в приміщенні. Більша різниця між інтер'єром з кондиціонером.
Чим більша різниця між температурою всередині кімнати з кондиціонером і зовнішньою температурою, тим більше 
споживання.



Який кондиціонер підходить для моєї 
оселі?
Кондиціонери для будинку або квартири бувають різних видів, які ще можна розділити на мобільні та 
стаціонарні:

- Одинарні спліт-блоки:Компоненти пристрою поділяються на внутрішній і зовнішній блоки. Особливо шумні 
процеси відбуваються у зовнішньому блоці, що знижує рівень шуму кондиціонера в будинку. Крім того, спліт-
блоки працюють ефективніше, ніж моноблоки, але коштують дорожче і їх складніше встановити.

- Мультиспліт-блоки:один зовнішній блок можна підключити до кількох внутрішніх блоків. Таким чином, 
система дозволяє індивідуальне охолодження кількох приміщень за допомогою однієї системи.

Крім вибору правильного рішення для кондиціонування кімнат, слід також звернути увагу на потужність. Вона 
повинна бути досить високою в залежності від приміщення, яке охолоджується, і в той же час не повинна бути 
набагато вище. Якщо пристрій має недостатню потужність, будинок може не охолоджуватися належним чином або 
процес охолодження буде дуже повільним; якщо потужність занадто висока, пристрій споживатиме лише 
непотрібну електроенергію.

Якщо ви не живете в окремому будинку, вам потрібен дозвіл адміністратора будинку для встановлення 
кондиціонера. Якщо ви хочете встановити кондиціонер в орендованій квартирі, вам потрібна згода 
орендодавця.

Хочете знати більше?
Перегляньте повну базу знань Bosch на нашому веб-сайті



Вибрані функції

Комфорт і ефективність
в межах досяжності
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WiFi пульт дистанційного керування

Простий у використанні додаток Bosch HomeCom Easy для 
дистанційного керування основними функціями пристрою 
(потрібен додатковий модуль шлюзу
IP-шлюз).

Розумне око
Датчик руху визначає присутність людей у   кімнаті та спрямовує 
повітряний потік так, щоб це було зручно кожному.

Датчик присутності
Коли ви виходите з кімнати через 30 хвилин, пристрій 
автоматично зменшить частоту роботи, при цьому 
зменшуючи споживання енергії.

Функція Follow Me
При використанні функції Follow me блок підтримує 
температуру відповідно до зони, де знаходиться пульт 
дистанційного керування, а не там, де розташований 
кондиціонер.

Іонізатор
Іонізатор виділяє в повітря позитивні і негативні іони, 
які борються з мікробами.

Іонізатор Plasmacluster
Технологія Plasmacluster використовує дію позитивних і 
негативних іонів для високоефективного видалення з 
повітря небажаних речовин (наприклад, бактерій, вірусів, 
неприємних запахів).
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Функція самоочищення (i-Clean)
Технологія i-Clean автоматично заморожує, а потім швидко 
розморожує іній, щоб видалити пил, цвіль і жир, які можуть 
спричинити неприємні запахи, якщо вони прилипнуть до 
теплообмінника.

Режим самоочищення

Запобігає утворенню цвілі завдяки використанню 
іонів Plasmacluster у внутрішньому блоці.

HD

Фільтр HD (High Density).
Завдяки меншому діаметру фільтрувальної сітки здатна 
очищати повітря від пилу і пилу до 80%. Порівняно з 
традиційними фільтрами цього типу ефективність HD-фільтра 
більш ніж на 50%.

БІО

Біофільтр
БІО-фільтр затримує зважені дрібні частинки пилу та 
знешкоджує бактерії, грибки та мікроби. Фермент, що міститься 
в цьому фільтрі, вбиває бактерії, розчиняючи їх клітинні стінки.

Регулювання вологості
Ця функція дозволить вам підтримувати вологість у вашому домі на 

оптимальному рівні, забезпечуючи приємний і здоровий клімат.
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Режим осушення
Видаляє підвищену вологість з приміщення, особливо в 
парні дні.

Функція редуктора

Функція Gear пропонує три варіанти робочої потужності: 50%, 

75% і 100%. Ви можете вибрати нижчий рівень потужності для 

економії енергії.

Протиморозний

У цьому режимі пристрій підтримує температуру в 
приміщенні вище 8℃ і запобігає замерзанню.
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Особливості кондиціонерів Bosch

НАДІЙНА РОБОТА

Антикорозійне покриття ребер автоперезапуск
Спеціальне антикорозійне покриття ребер 
продовжує безперебійну роботу пристрою.

Ваша система кондиціонування не забуде жодних 

налаштувань у разі збою електроживлення.

Вбудований зливний насос
Завдяки вбудованому насосу конденсат 
правильно відводиться з пристрою.

КОМФОРТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Сумісний з моно- та 
мультисистемою

Бездротове дистанційне керування 
з тижневим розкладом

Одні й ті самі внутрішні блоки можна 
використовувати як для моно, так і для 
мультисистем.

Основні функції можна змінити шляхом зміни 

програм пульта дистанційного керування. Ви можете 

створити найбільш зручні налаштування та видалити 

ті, які вам не потрібні.

Компактні розміри Потік повітря 360
Рівномірний розподіл повітря в 
приміщенні завдяки додатковим 
повітроводам в кутах панелі.

Розміри зовнішніх блоків 
порівняно невеликі.

Вітер, уникай мене Змінний повітрозабірник (ззаду і знизу)
Уникайте прямого потоку повітря та насолоджуйтесь 

приємним кліматом, регулюючи напрямок повітряного потоку 

за допомогою пульта дистанційного керування.

Це дозволяє гнучко адаптуватися до 
внутрішньої архітектури системи подачі 
повітря до пристрою.

Режим широкого потоку повітря Функція Follow Me
Завдяки двом двигунам потік повітря може 
бути спрямований горизонтально в двох 
напрямках одночасно, забезпечуючи 
рівномірний і приємний клімат у всій кімнаті.

При використанні функції Follow me блок 
підтримує температуру відповідно до зони, де 
знаходиться пульт дистанційного керування, а не 
там, де розташований кондиціонер.

Режим Multi Space Вбудований сухий контакт
У режимі Multi Space пристрій швидко 
охолоджує або нагріває кілька кімнат до 
заданої температури.

Вбудований безпотенційний контакт (вкл/
вимк) у внутрішньому блоці надає багато 
можливостей використання цього елемента.
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Можливість встановлення 
тривалого маршруту між блоками

Ефект Коанда
Властивості ефекту Коанди використовуються 
для контрольованого спрямування потоку 
холодного повітря до стелі та теплого повітря 
вздовж підлоги. Це запобігає появі неприємних 
протягів.

Це дозволяє гнучко прокласти 
інсталяцію, що з’єднує зовнішній і 
внутрішній блоки.

Тихий режим роботи зовнішнього блоку
Встановлення цього режиму може 
зменшити шум зовнішнього блоку до 4 дБ.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

екорежим 1 Вт в режимі очікування
Увімкнення цієї функції дозволить кондиціонеру 

працювати в економному режимі протягом 8 годин. Це 

призводить до зниження споживання енергії до 20% 

порівняно з роботою в режимі

звичайний.

Технологія інтелектуального ввімкнення/вимкнення 

дозволяє пристрою автоматично переходити в режим 

енергозбереження в режимі очікування, зменшуючи 

споживання електроенергії зі звичайних 5 Вт до 1 Вт 

на годину, що становить 80%-90% економії.

таймер
Погодинний таймер, який дуже легко 
встановити. Кондиціонер автоматично 
вимкнеться через встановлений час.

Дізнайтеся більше про 
особливості кондиціонерів Bosch.
Перейдіть на наш сайт www.bosch-klimatacja.pl
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додаток
Bosch Climate Select
Bosch Climate Select — це програма для візуалізації кондиціонерів Bosch у 
вашому домі. Усе, що вам потрібно, це мобільний пристрій із камерою. 
Завдяки використанню доповненої реальності ви зможете підібрати 
кондиціонер, який ідеально підійде під ваш інтер'єр. Дизайн і приємна 
атмосфера у вас під рукою.

Подивіться і порівняйте

Вибирайте і перевіряйте

Встановіть деталі
і попросіть пропозицію
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додаток
Bosch HomeCom Easy
Bosch HomeCom Easy — це розумне керування з будь-якого місця. За 
допомогою програми ви можете керувати опаленням, гарячою водою та 
кондиціонуванням у своєму домі будь-де та будь-коли.

Просто підключіться

Просто – економте енергію

Просто будь онлайн

Просто будьте в безпеці
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Настінні кондиціонери
Клімат 3000i

HD
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Апарати Climate 3000i відрізняються унікальним, ексклюзивним дизайном і високою якістю. Повний набір 
функціональних можливостей дозволяє налаштувати клімат під потреби кожного домогосподарства. Нова опція 
керування через додаток HomeCom Easy дає вам повний контроль над кліматом у вашому домі.



20 |Прилади кондиціонування

Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ HD фільтр (висока щільність)
▶ каталітичний фільтр

▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ сплячий режим

▶ Smart Pilot
▶ сумісний з моно- та мультисистемами
▶ функція турбо
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ запам’ятовування положення жалюзі та потоку повітря

▶ Беззвучний режим

▶ Функція самоочищення 
(iClean)

Надійність роботи:

▶ виявлення витоку холодоагенту
▶ самодіагностика роботи
▶ робота при низьких температурах до -15°C
▶ антикорозійне покриття ребер зовнішнього блоку
▶ температурна компенсація
▶ плавне регулювання швидкості вентилятора
▶ автоперезапуск

▶ розморожування

▶ очищення зовнішнього блоку від пилу

▶ інтелектуальний захист від холодного 
повітря
▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 

Avoid me)
▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)

Енергозбереження:

▶ Режим очікування 1 Вт
▶ таймер (24 години)

▶ підтримувати температуру 8⁰C
▶ Режим ECO
▶ Механізм (3 варіанти робочої потужності 50/75/100%)
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Технічні характеристики - Climate 3000i

Утеплення

І+
І++ +→D

Охолодження

І++ +

І++ +→D
(ПРО) (ТАК)

Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в комплект поставки (О) - необов'язкове, додаткове обладнання

Встановити назву
№ каталогу

CL3000i-Set 26 EC
7733701735

CL3000i-Set 35 EC
7733701736

CL3000i-Set 53 EC
7733701737

CL3000i-Set 70 EC
7733701738

внутрішній блок
№ каталогу

CL3000iU W 26E
7733701564

CL3000iU W 35E
7733701566

CL3000iU W 53E
7733701568

CL3000iU W 70E
7733701570

зовнішній блок
№ каталогу

CL3000i 26E
7733701565

CL3000i 35E
7733701567

CL3000i 53E
7733701569

CL3000i 70E
7733701571

потужність В/Гц/фаза 220-240/~50/1

Максимальна споживана потужність IN 2150 2500 3700

Максимальний робочий струм І 10 10 13 19

Ефективність номінальний кВт 2.6 3.5 5.3 7.0

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 733 (80~1100) 1096 (120~1650) 1550 (420~2050) 2402 (560-3200)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 3,18 (0,35~4,78) 4,76 (0,5~7,2) 6,7 (1,8~9) 10,5 (2,4~13,9)
Охолодження

SEER В/В 7.4 7.0 7.0 6.4

Клас енергоспоживання ErP – A++

Річне споживання електроенергії кВт/год 132 182 265 383

Ефективність номінальний кВт 2.9 3.8 5.6 7.3

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 771 (70~990) 1027 (110~1480) 1750 (300~2000) 2130 (780-3100)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 3,35 (0,32~4,32) 4,46 (0,5~6,4) 7,6 (1,3~8,7) 9,3 (3,4-13,5)
Утеплення

SCOP В/В 4.1 4.2 4.0 4.0

Клас енергоспоживання ErP – A+

Річне споживання електроенергії кВт/год 692 833 1470 1715 рік

Розміри Ш x Г х висота мм 729x200x292 802x200x295 971x228x321 1082x234x337

Упаковка Ш x Г х висота мм 790х270х370 875x285x375 1045x305x405 1155х315х415

маса нетто валовий кг 8,0/10,5 8,7/11,5 11,2/14,6 13,6/17,3

одиниця
всередині

Потік
повітря

(макс./сер./хв.) м3/год 520/460/330 530/400/350 800/600/500 1090/770/610

рівень тиску
акустичний

(Макс/Середній/Мін/Тихий) дБ(А) 37/32/22/20 37/32/22/21 41/37/31/20 46/37/34,5/21

Рівень потужності
акустичний

високий дБ(А) 54 56 56 62

Розміри Ш x Г х висота мм 720x270x495 805x330x554 890x342x673

маса нетто валовий кг 23,5/25,4 23,7/25,5 33,5/36,1 43,9/46,9

Тип – поворотний

Компресородиниця
назовні

Робочий струм (номінальний) І 5.65 7.50 9.45

Повітряний потік м3/год 1850 рік 1850 рік 2100 3500

Рівень звукового тиску дБ(А) 55.5 55 57 60

Рівень звукової потужності дБ(А) 62 63 65 67

Тип – R32

Потенціал зігрівання GWP 675
холодоагент
нічого заводська кількість кг 0,60 0,65 1.10 1.45

Додаткова кількість
(понад 5 м)

г/м 12 24

Рідина/Газ мм (дюйм) Φ6,35/Φ9,52 (1/4“/3/8“) Φ6,35/Φ12,7 (1/4“/1/2“) Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")

довжина
установка

м 25 25 тридцять 50
З'єднання труб

монтаж різниця
рівнях

м 10 10 20 25

потужність
(для зовнішнього блоку)

одиниця назовні мм² 3х2,5

внутрішній блок
(з зв'язком)

мм² 5x1,5

Захист І 16 16 16 20

Тип драйвера – Стандартний бездротовий зв'язок

Охолодження ℃ - 15~50
оптимальний діапазон
працювати

Утеплення ℃ - 15~24

Наведені потужності розраховуються за такими параметрами:
охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB); опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня 
температура 7°C (DB)/6°C (WB); Довжина трубопроводу для комбінованих блоків 7,5 м. Різниця у висоті між зовнішнім і внутрішнім блоками 0 м. Розміри, технічні характеристики та 
характеристики можуть бути змінені у зв’язку з удосконаленням продукту. Пристрої містять фторовані парникові гази R32.
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Настінні кондиціонери
Клімат 5000i

БІО
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Кондиціонери Climate 5000i мають усі функції Climate 3000i. Додаткові функції у вигляді іонізатора і БІО фільтра 
очистять повітря і забезпечать здоров'я вашої родини. Автоматична зміна напрямку повітряного потоку як по 
вертикалі, так і по горизонталі забезпечить рівномірний розподіл повітря в кімнаті.
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Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ HD фільтр (висока щільність)
▶ каталітичний фільтр
▶ Функція самоочищення (iClean)
▶ БІО фільтр
▶ іонізатор

▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ сплячий режим

▶ Smart Pilot
▶ сумісний з моно- та мультисистемами
▶ функція турбо
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі та 

горизонталі (3D)

Надійність роботи: ▶ запам’ятовування положення жалюзі та потоку повітря

▶ Беззвучний режим▶ виявлення витоку холодоагенту
▶ самодіагностика роботи
▶ робота при низьких температурах до -15°C
▶ антикорозійне покриття ребер зовнішнього блоку
▶ температурна компенсація
▶ плавне регулювання швидкості вентилятора
▶ автоперезапуск

▶ розморожування

▶ очищення зовнішнього блоку від пилу

▶ інтелектуальний захист від холодного 
повітря
▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 

Avoid me)
▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)

Енергозбереження:

▶ Режим очікування 1 Вт
▶ таймер (24 години)

▶ підтримувати температуру 8⁰C
▶ Режим ECO
▶ Механізм (3 варіанти робочої потужності 50/75/100%)
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Технічні характеристики - Climate 5000i

Утеплення

І+
І++ +→D

Охолодження

+

І++ +→D
(ПРО) (ТАК)

Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в комплект поставки (О) - необов'язкове, додаткове обладнання

Встановити назву
№ каталогу

CL5000i-Set 26 EC
7733701739

CL5000i-Set 35 EC
7733701740

внутрішній блок
№ каталогу

CL5000iU W 26E
7733701572

CL5000iU W 35E
7733701574

зовнішній блок
№ каталогу

CL5000i 26E
7733701573

CL5000i 35E
7733701575

потужність В/Гц/фаза 220-240/~50/1

Максимальна споживана потужність IN 2150

Максимальний робочий струм І 10

Ефективність номінальний кВт 2.6 3.5

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 659 (80~1100) 1004 (120~1650)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 2,86 (0,35~4,78) 4,36 (0,5~7,2)
Охолодження

SEER В/В 8.5 8.5

Клас енергоспоживання ErP – A+++

Річне споживання електроенергії кВт/год 107 136

Ефективність номінальний кВт 2.9 3.8

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 674 (70~990) 969 (110~1480)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 2,93 (0,32~4,32) 4,21 (0,5~6,4)
Утеплення

SCOP В/В 4.2 4.3

Клас енергоспоживання ErP – A+

Річне споживання електроенергії кВт/год 867 847

Розміри Ш x Г х висота мм 802x200x295 802x200x295

Упаковка Ш x Г х висота мм 875x285x375 875x285x375

маса нетто валовий кг 8,7/11,5 8,7/11,3

одиниця
всередині

Повітряний потік (макс./сер./хв.) м3/год 510/360/300 520/370/310

рівень тиску
акустичний (Макс./Середнє/Мін./Si) дБ(А) 37/32/22/21 38/33/22/21

Рівень потужності

акустичний високий дБ(А) 56 60

Розміри Ш x Г х висота мм 765x303x555

маса нетто валовий кг 26,2/28,8

Тип – поворотний
Компресородиниця

назовні Робочий струм (номінальний) І 5.3

Повітряний потік м3/год 2150 2200

Рівень звукового тиску дБ(А) 56 55

Рівень звукової потужності дБ(А) 60 64

Тип – R32

Потенціал зігрівання GWP 675
Холодоагент заводська кількість кг 0,62

Додаткова кількість
(понад 5 м) г/м 12

Рідина/Газ мм (дюйм) Φ6,35/Φ9,52 (1/4“/3/8“)

довжина
установка

м 25
З'єднання труб

монтаж різниця
рівнях м 10

одиниця назовні мм² 3х2,5

потужність
(для зовнішнього блоку)

внутрішній блок
(з зв'язком) мм² 5x1,5

Захист І 16

Тип драйвера – Стандартний бездротовий зв'язок

Охолодження ℃ - 15~50
Оптимальний робочий діапазон

Утеплення ℃ - 15~24

Наведені потужності розраховуються за такими параметрами:
охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB); опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня 
температура 7°C (DB)/6°C (WB); Довжина трубопроводу для комбінованих блоків 7,5 м. Різниця у висоті між зовнішнім і внутрішнім блоками 0 м. Розміри, технічні характеристики та 
характеристики можуть бути змінені у зв’язку з удосконаленням продукту. Пристрої містять фторовані парникові гази R32.
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Настінні кондиціонери
Клімат 6000i

БІО
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Останній кондиціонер серії Climate пропонує розумні рішення, які забезпечать комфорт і ефективність без зусиль. 
Під час відсутності користувача пристрій автоматично знижує робочу частоту для економії енергії. Завдяки 
спеціальному датчику дозволяє регулювати вологість у приміщенні від 35 до 85%. Перевірена технологія іонізації 
разом із фільтром BIO гарантують покращену якість повітря.
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Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ HD фільтр (висока щільність)
▶ каталітичний фільтр
▶ Функція самоочищення (iClean)
▶ БІО фільтр
▶ іонізатор
▶ контроль вологості

▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ сплячий режим

▶ Smart Pilot
▶ функція турбо
▶ сумісний з моно- та мультисистемами (стосується 

нового покоління Climate 5000 M)
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі та 

горизонталі (3D)

Надійність роботи: ▶ запам’ятовування положення жалюзі та потоку повітря

▶ Беззвучний режим▶ виявлення витоку холодоагенту
▶ самодіагностика роботи
▶ робота при низьких температурах до -15°C
▶ антикорозійне покриття ребер зовнішнього блоку
▶ температурна компенсація
▶ плавне регулювання швидкості вентилятора
▶ автоперезапуск

▶ розморожування

▶ очищення зовнішнього блоку від пилу

▶ інтелектуальний захист від холодного 
повітря
▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 

Avoid me)
▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)
▶ датчик присутності (датчик людини)

Енергозбереження:

▶ Режим очікування 1 Вт
▶ таймер (24 години)

▶ підтримувати температуру 8⁰C
▶ Режим ECO
▶ Механізм (3 варіанти робочої потужності 50/75/100%)
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Технічні характеристики - Climate 6000i

Утеплення

І++
І++ +→D

Охолодження

І++ +→D (ТАК)

Встановити назву
№ каталогу

CL6001i-Набір 26E
7733701843

CL6001i-Набір 35E
7733701844

CL6001i-Set 53E
7733701845

CL6001i-Набір 70E
7733701846

внутрішній блок
№ каталогу

CL6001iU W 26E
7733701806

CL6001iU W 35E
7733701808

CL6001iU W 53E
7733701810

CL6001iU W 70E
7733701812

зовнішній блок
№ каталогу

CL6001i 26E
7733701807

CL6001i 35E
7733701809

CL6001i 53E
7733701811

CL6001i 70E
7733701813

потужність В/Гц/фаза 220-240/~50/1

Максимальна споживана потужність IN 2300 2800 3700

Максимальний робочий струм І 11 13 19

Ефективність номінальний кВт 2.6 3.5 5.3 7.0

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 570 (130-1200) 880 (130-1250) 1290 (160-1787) 1760 (420-3200)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 2,66 (0,6~5,35) 3,9 (0,6~5,55) 5,73 (0,72~7,90) 7,7 (1,8~13,9)
Охолодження

SEER В/В 8.6 8.5 8.5 8.5

Клас енергоспоживання ErP – A+++

Річне споживання електроенергії кВт/год 106 144 220 288

Ефективність номінальний кВт 3.0 3.9 5.6 7.3

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 660 (120-1400) 990 (120-1450) 1510 (230-1695) 1975 (300-3100)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 3,05 (0,6~6,2) 4,4 (0,6~6,4) 6,52 (1,1~7,50) 8,6 (1,3-13,5)
Утеплення

SCOP В/В 4.6 4.6 4.3 4.2

Клас енергоспоживання ErP – A++ A+

Річне споживання електроенергії кВт/год 731 730 1400 1666 рік

Розміри Ш x Г х висота мм 795x225x295 965x239x319 1140x370x275

Упаковка Ш x Г х висота мм 870x370x305 1045x400x325 1230x455x355

маса нетто валовий кг 10,2/13,0 10,2/13,0 12,3/16,4 20,0/25,3
одиниця
всередині Повітряний потік (макс./сер./хв.) м3/год 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1092/724/379

рівень тиску
акустичний (Макс/Середній/Мін/Тихий) дБ(А) 37/32/21,5/20,5 40/33/22/21 41/35/23/22 44,5/40/33/21

Рівень потужності
акустичний високий дБ(А) 58 59 59 65

Розміри Ш x Г х висота мм 805x330x554 890x342x673

маса нетто валовий кг 28,4/31,0 38,8/41,9 45,6/48,8

Тип – поворотний
Компресородиниця

назовні Робочий струм (номінальний) І 5.30 7.15 9.30

Повітряний потік м3/год 2200 3500

Рівень звукового тиску дБ(А) 57 57.5 56 58.5

Рівень звукової потужності дБ(А) 64 65 65 68

Тип – R32

Потенціал зігрівання GWP 675
Холодоагент

заводська кількість кг 0,69 0,69 1.10 1.50

Додаткова кількість
(понад 5 м)

Для Ø 6,35 мм (1/4 дюйма): 12 
Для Ø 9,53 мм (3/8 дюйма): 24

г/м

Φ6,35/Φ12,7
(1/4"/1/2")

Φ9,52/Φ15,9
(3/8"/5/8")Рідина/Газ мм (дюйм) Φ6,35/Φ9,52 (1/4“/3/8“)

довжина
установка

З'єднання труб м 25 25 тридцять 50

монтаж різниця
рівнях м 10 10 20 25

одиниця назовні мм² 3х1,5 3х2,5

потужність
(для зовнішнього блоку)

внутрішній блок
(з зв'язком) мм² 5x1,5 5х2,5

Захист І 16 16 16 25

Тип драйвера – Стандартний бездротовий зв'язок

Охолодження ℃ - 15~50
Оптимальний робочий діапазон

Утеплення ℃ - 15~24

Наведені потужності розраховуються за такими параметрами:
охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB); опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня 
температура 7°C (DB)/6°C (WB); Довжина трубопроводу для комбінованих блоків 7,5 м. Різниця у висоті між зовнішнім і внутрішнім блоками 0 м. Розміри, технічні характеристики та 
характеристики можуть бути змінені у зв’язку з удосконаленням продукту. Пристрої містять фторовані парникові гази R32.
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Настінні кондиціонери
Кліматичний клас 8000i
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Це кондиціонер, який знає, що вам потрібно. Інтелектуальні функції та розумний пульт дистанційного керування дозволять 
створити комфортний клімат цілий рік. Насолоджуйтеся здоровим повітрям щодня завдяки технології іонізації Plasmacluster. 
Внутрішній блок доступний у чотирьох кольорах: білому, титановому, сріблястому та червоному. Найвищий рівень комфорту 
тепер спеціально для вашого інтер'єру.
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Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ Повітряний фільтр легко чистити
▶ Режим самоочищення

▶ найвищий клас енергоефективності A+++ як в 
режимах нагріву, так і в режимі охолодження

▶ Іонізатор Plasmacluster нейтралізує бактерії, 
віруси та запахи

▶ режим широкого потоку повітря
▶ багатокімнатний режим (Multi Space)

▶ Сухий режим ▶ автоматична зміна вертикального та горизонтального напрямку 
потоку повітря

Надійність роботи: ▶ вбудований пульт дистанційного керування Wi-Fi

▶ Функція ефекту Коанда
▶ тихий режим роботи зовнішнього блоку
▶ Smart Pilot
▶ Режим повної потужності
▶ intelligentEye

▶ працювати в широкому діапазоні температур

▶ автоперезапуск

▶ автоматичний режим

Енергозбереження:

▶ Режим очікування 1 Вт

▶ таймер увімкнення/вимкнення та (1-2-3-5 год)

▶ підтримувати температуру 10⁰C
▶ Режим ECO
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Технічні характеристики - Кліматичний клас 8000i

Утеплення

І++ +→D

Охолодження

І++ +→D

Встановити назву
№ каталогу

CLC8001i-Set 25E
7733701688

CLC8001i-Set 35E
7733701692

внутрішній блок
№ каталогу

CLC8001i-W 25E
7733701639

CLC8001i-W 35E
7733701644

зовнішній блок
№ каталогу

CLC8001i 25E
7733701643

CLC8001i 35E
7733701648

потужність В/Гц/фаза 220-240/~50/1

Максимальна споживана потужність IN 610 910

Максимальний робочий струм І 8.7

Ефективність Мін./Ном./Макс кВт 0,9/2,5/3,0 0,9/3,5/4,2

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 780 (150 -1100)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 2,3 (0,7 - 2,9) 3,7 (0,7 - 5,2)
Охолодження

SEER В/В 8.5 8.5

Клас енергоспоживання ErP – A+++

Річне споживання електроенергії кВт/год 103 145

Ефективність Мін./Ном./Макс кВт 0,9/3,2/5,0 0,9/4,2/6,5

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 910 (150 -1750)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 2,9 (0,7 - 5,6) 4,5 (0,7 - 8,6)
Утеплення

SCOP В/В 5.1 5.1

Клас енергоспоживання ErP – A+++

Річне споживання електроенергії кВт/год 769 879

Розміри Ш x Г х висота мм 879x229x289 879x229x289

маса нетто валовий кг 10,0 / 13,0

Повітряний потік (макс./сер./хв.) м3/год 850/590/340одиниця
всередині рівень тиску

акустичний (Макс./Мін./Si) дБ(А) 46/27/23 46/27/23

Рівень потужності

акустичний Охолодження/Обігрів дБ(А) 57 / 56 59 / 58

Розміри Ш x Г х висота мм 800х300х630

маса нетто валовий кг 39,0 / 43,0

Компресор Тип – поворотнийодиниця
назовні Повітряний потік м3/год 1950 рік

Рівень звукового тиску дБ(А) 47 48

Рівень звукової потужності Охолодження/Обігрів дБ(А) 57 / 59 61 / 59

Тип – R32

Потенціал зігрівання GWP 675
Холодоагент заводська кількість кг 1.1

Додаткова кількість
(понад 7,5 м) г/м подробиці в інструкції зі складання

Рідина/Газ мм (дюйм) Φ6,35/Φ9,52 (1/4“/3/8“)

З'єднання труб монтажна довжина м 15

монтаж
перепад рівнів м 10

одиниця назовні мм² 3х2,5

потужність
(для зовнішнього блоку)

внутрішній блок (з зв'язком) мм² 4х1,5

Захист І 16

Тип драйвера – Стандартний бездротовий зв'язок

Охолодження ℃ - 10~48
Оптимальний робочий діапазон

Утеплення ℃ - 15~24

Примітка: Технічні дані для інших варіантів кольорів однакові. Наведені потужності 
розраховуються за такими параметрами:
охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB); опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня 
температура 7°C (DB)/6°C (WB); Довжина трубопроводу для комбінованих блоків 7,5 м. Різниця у висоті між зовнішнім і внутрішнім блоками 0 м. Розміри, технічні характеристики та 
характеристики можуть бути змінені у зв’язку з удосконаленням продукту. Пристрої містять фторовані парникові гази R32.
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Комерційні кондиціонери Single Split 
Climate 5000 L 4CC
Компактний касетний пристрій з 4-стороннім випуском повітря та охопленням 
на 360 градусів. Завдяки оптимізованому випарнику площа поверхні та 
ефективність теплопередачі збільшуються, а потік повітря покращується. 
Площа виходу повітря на 23% більша, ніж у попереднього покоління, що 
призводить до зниження швидкості повітря та рівня шуму.

Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ повітряний фільтр ▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ Функція самоочищення 
(iClean)

▶ сумісність з моно і мультисистемами 
(функціонал з MS нового покоління)

▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ Беззвучний режим
▶ Вбудований сухий контакт
▶ бездротовий пульт
▶ провідний контролер із тижневим розкладом 
(аксесуар)Надійність роботи:

▶ робота в широкому діапазоні температур (-15⁰C до 
50⁰C)

▶ функція турбо
▶ Потік повітря 360⁰

▶ можливість встановлення довгого маршруту між блоками▶ автоматична діагностика помилок установки
▶ вбудований дренажний насос (висота 

підйому 1 м)
▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 

Avoid Me)
▶ компактні розміри зовнішніх блоків ▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)

Енергозбереження:

▶ таймер (24 години)

▶ Режим ECO
▶ Механізм (3 варіанти робочої потужності 50/75/100%)
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Технічні характеристики - Climate 5000L 4CC

Утеплення

І+ Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в 

комплект поставки
(О) - необов'язкове, додаткове 
обладнання

І++ +→D
+

Охолодження

І++ (ВІСЬ) (ПРО)
І++ +→D

Встановити назву CL5000iL-Набір 35 4CCE CL5000iL-Набір 53 4CCE

№ каталогу 7733701908 7733701909

внутрішній блок CL5000iU 4CC 35E CL5000iU 4CC 53E

№ каталогу 7733701878 7733701879

зовнішній блок CL5000L 35E CL5000L 53E

№ каталогу 7733701869 7733701870

панель CL5000i P 4CC CL5000i P 4CC

№ каталогу 7733701886 7733701886

Ефективність номінальний кВт 3.5 5.3

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 1010 (168~1434) 1633 (720~2088)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 4,45 (1,32~6,31) 7,2 (3,2~9,2)
Охолодження

SEER В/В 6.6 6.3

Клас енергоспоживання ErP - A++ A++

Річне споживання електроенергії кВт/год - -

Ефективність номінальний кВт 3.8 5.6

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 1019 (124~1376) 1540 (700~1930)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 4,73 (1,04~6,07) 6,8 (3,1~8,5)
Утеплення

SCOP В/В 4.1 4.0

Клас енергоспоживання ErP - A+ A+

Річне споживання електроенергії кВт/год - -

потужність В/Гц/фаза 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1

Розміри Ш x Г x В мм 570x570x260 570x570x260

Упаковка Ш x Г x В мм 670x670x325 670x670x325

одиниця
всередині

маса нетто валовий кг 16,3/20,4 16/20.6

Повітряний потік (макс./сер./хв.) м3/год 569/485/389 680/584/479

Рівень звукового тиску (Макс./Середнє/Мін./Si) дБ(А) 42/37,5/34,5/28,5 45,4/44/39/31,6

Рівень звукової потужності дБ(А) 57 59

Розміри Ш x Г x В мм 647x647x50 647x647x50

Панель маскування Упаковка Ш x Г x В мм 715х715х123 715х715х123

маса нетто валовий кг 2,5/4,5 2,5/4,5

потужність В/Гц/фаза 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1

Максимальна споживана потужність IN 1850 рік 2950

Максимальний робочий струм І 9 13.5

Розміри Ш x Г x В мм 765x303x555 805x330x554

Упаковка Ш x Г x В мм 887x337x610 915x370x615
одиниця
назовні маса нетто валовий кг 26,6/29,0 32,5/35,2

Тип - поворотний поворотний
Компресор

Робочий струм (номінальний) І 4.65 7.5

Повітряний потік (номінальний) м3/год 2200 2100

Рівень звукового тиску дБ(А) 53.6 56

Рівень звукової потужності дБ(А) 62 65

Тип - R32 R32

Потенціал зігрівання GWP 675 675
Холодоагент заводська кількість кг 0,72 1.15

Додаткова кількість 
холодоагенту (понад 5 м)

г/м 12 12

Рідина/Газ мм (дюйм) Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" /3/8") Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" /1/2")

З'єднання труб монтажна довжина м 25 тридцять

монтаж перепад рівнів м 10 20

Діаметр дренажної труби (Назовні) мм Φ25 Φ25

зовнішній блок мм2 3 х 2,5 3 х 2,5

Живлення (до зовнішнього блоку) спілкування мм2 4 х 1,5 4 х 1,5

Захист І 16 16

Тип драйвера - Стандартний бездротовий зв'язок

Охолодження приблизнов - 15~50 - 15~50
Оптимальний робочий діапазон

Утеплення приблизнов - 15~24 - 15~24

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.
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Комерційні кондиціонери Single Split 
Climate 5000 L 4C
Компактний касетний пристрій з 4-стороннім випуском повітря та охопленням 
на 360 градусів. Завдяки оптимізованому випарнику площа поверхні та 
ефективність теплопередачі збільшуються, а потік повітря покращується. 
Площа виходу повітря на 23% більша, ніж у попереднього покоління, що 
призводить до зниження швидкості повітря та рівня шуму.

Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ повітряний фільтр ▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ Функція самоочищення 
(iClean)

▶ сумісність з моно і мультисистемами 
(функціонал з MS нового покоління)

▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ Беззвучний режим
▶ Вбудований сухий контакт
▶ бездротовий пульт

Надійність роботи:

▶ робота в широкому діапазоні температур (-15⁰C до 
50⁰C)
▶ автоматична діагностика помилок установки ▶ провідний контролер із тижневим розкладом 

(аксесуар)▶ вбудований дренажний насос (висота 
підйому 1 м) ▶ функція турбо

▶ запам'ятовування положення сліпого
▶ Потік повітря 360⁰

▶ можливість встановлення довгого маршруту між блоками

▶ компактні розміри зовнішніх блоків

Енергозбереження:

▶ таймер (24 години)

▶ Режим ECO
▶ Механізм (3 варіанти робочої потужності 50/75/100%)

▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 
Avoid Me)

▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)
▶ робота в системі TWIN (7,0 та 8,8 кВт) - не 

можна використовувати функцію iClean,
Wind Avoid Me, ECO та режим Gear
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Технічні дані - Climate 5000 L 4C

Утеплення

І+ Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в 

комплект поставки
(О) - необов'язкове, додаткове 
обладнання

І++ +→D

Охолодження

І++ (O) (S) (O)
І++ +→D

CL5000iL-Набір 70
4CE

CL5000iL-Набір 88
4CE

CL5000iL-Набір 105
4CE-3

CL5000iL-Набір 125
4CE

CL5000iL-Набір 140
4CE-3

CL5000iL-Набір 160
4CE-3Встановити назву

№ каталогу 7733701910 7733701911 7733701913 7733701924 7733701925 7733701926

внутрішній блок CL5000iU 4C 70E CL5000iL 4C 88E CL5000iL 4C 105E CL5000iL 4C 125E CL5000iL 4C 140E CL5000iL 4C 160E

№ каталогу 7733701880 7733701881 7733701882 7733701883 7733701884 7733701885

зовнішній блок CL5000L 70E CL5000L 88E CL5000L 105 E-3 CL5000L 125E CL5000L 140 E-3 CL5000L 160 E-3

№ каталогу 7733701871 7733701872 7733701874 7733701875 7733701876 7733701877

панель CL5000i P 4C CL5000i P 4C CL5000i P 4C CL5000i P 4C CL5000i P 4C CL5000i P 4C

№ каталогу 7733701887 7733701887 7733701887 7733701887 7733701887 7733701887

Ефективність номінальний кВт 7.0 8.8 10.5 12.1 14.0 15.3
Іменний
(мін.-макс.)Споживання енергії IN 2320 (780~2748) 2750 (190~3000) 4000 (890~4150) 4200 (680~4350) 4650 (800~5900) 5000 (980~6200)

Іменний
(мін.-макс.)робочий струм І 10,2 (4,2~12) 12,0 (2,0~13,0) 6,5 (1,4~6,5) 18,8 (3,1~19,1) 8,1 (1,8~10,2) 8,6 (2,1~10,7)

Охолодження

SEER В/В 6.2 6.6 6.3 6.1 6.1 6.3

Клас енергоспоживання ErP - A++ A++ A++

Річне споживання електроенергії кВт/год - - - - - -

Ефективність номінальний кВт 7.6 9.4 11.1 13.5 16.1 18.2
Іменний
(мін.-макс.)Споживання енергії IN 1900 (610~2700) 2450 (430~2550) 3000 (780~4000) 3700 (750~4250) 4580 (900~5500) 5550 (1020~6700)

Іменний
(мін.-макс.)робочий струм І 8,5 (3,6~12,1) 11,0 (3,0~11,5) 5,0 (1,3~6,4) 16,3 (3,4~19) 8,0 (1,9~9,5) 9,6 (2,1~10,7)

Утеплення

SCOP В/В 4.0 4.2 3.9 4.0 4.0 4.0

Клас енергоспоживання ErP - A+ A+ І - - -

Річне споживання електроенергії кВт/год - - - - - -

потужність В/Гц/фаза 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1

Розміри Ш x Г x В мм 830x830x205 830x830x245 830x830x245 830x830x287 830x830x287 830x830x287

Упаковка Ш x Г x В мм 910х910х250 910х910х290 910х910х290 910x910x330 910x910x330 910x910x330

одиниця
всередині

маса нетто валовий кг 21,6/25,4 24,6/28,6 27,2/31,2 29,3/33,5 29,3/33,5 29,3/33,5

Повітряний потік (макс./сер./хв.) м3/год 1247/1118/992 1700/1530/1300 1700/1530/1300 1900/1750/1600 1900/1750/1600 2000/1850/1650

рівень тиску
акустичний (Макс./Середнє/Мін./Si) дБ(А) 50/47,5/42/38 50,5/48/46/40 51/49/46/40 52,5/50/47,5/41,5 52,5/50,5/48/41,5 54,5/52/49,5/44

Рівень звукової потужності дБ(А) 59 63 64 66 66 66

Розміри Ш x Г x В мм 950х950х55 950х950х55 950х950х55 950х950х55 950х950х55 950х950х55

Панель маскування Упаковка Ш x Г x В мм 1035х1035х90 1035х1035х90 1035х1035х90 1035х1035х90 1035х1035х90 1035х1035х90

маса нетто валовий кг 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9

потужність В/Гц/фаза 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 380-415/50/3 220-240/ 50/ 1 380-415/50/3 380-415/50/3

Максимальна споживана потужність IN 3700 4500 5000 5000 6900 7500

Максимальний робочий струм І 19 20 10 22.5 13 14

Розміри Ш x Г x В мм 890x342x673 946x410x810 946x410x810 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333

Упаковка Ш x Г x В мм 995x398x740 1090x500x875 1090x500x875 1090x500x875 1095x495x1460 1095x495x1460
одиниця
назовні

маса нетто валовий кг 43,9/46,9 52,8/57,3 80,5/85,0 71,0/75,0 103,7/118,3 107,0/121,2

Тип - поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний

Компресор робочий струм
(номінальний)

І 9.3 9.3 5.38 5.38 7.02 7.02

Повітряний потік (номінальний) м3/год 3500 3800 4000 4000 7500 7500

Рівень звукового тиску дБ(А) 60 62 63 63 63.5 64

Рівень звукової потужності дБ(А) 69 70 70 72 74 75

Тип - R32 R32 R32 R32 R32 R32

Потенціал зігрівання GWP 675 675 675 675 675 675

Холодоагент заводська кількість кг 1.5 2 2.4 2.8 2.9 3
Додаткова кількість
фактор (вище
5м)

г/м 24 24 24 24 24 24

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")Рідина/Газ мм (дюйм)

довжина
установка

З'єднання труб м 50 50 75 75 75 75

монтаж різниця
рівнях м 25 25 тридцять тридцять тридцять тридцять

Діаметр дренажної труби (Назовні) мм Φ25 Φ25 Φ25 Φ25 Φ25 Φ25

зовнішній блок мм2 3 х 2,5 3 х 4,0 5 х 2,5 3 х 4,0 5 х 2,5 5 х 2,5
потужність
(для зовнішнього блоку)

спілкування мм2 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5

Захист І 20 25 16 25 20 20

Тип драйвера - Стандартний бездротовий зв'язок

оптимальний діапазон
працювати

Охолодження приблизнов - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50

Утеплення приблизнов - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.
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Комерційні кондиціонери Single Split 
Climate 5000 LD
Ця модель характеризується сильним викидом повітря, що забезпечує 
гнучкий розподіл повітря через вентиляційні канали. Розмір рами 
повітрозабірника ззаду та знизу однаковий. Дуже легко адаптувати 
потік повітря до приміщення, яке обслуговується.

Здоров'я і благополуччя:

▶ повітряний фільтр

Комфорт і ефективність:

▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ сумісність з моно і мультисистемами 
(функціонал з MS нового покоління)

Надійність роботи: ▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ Беззвучний режим
▶ Вбудований сухий контакт
▶ бездротовий пульт

▶ робота в широкому діапазоні температур (-15⁰C до 
50⁰C)
▶ автоматична діагностика помилок установки
▶ вбудований дренажний насос (висота 

підйому 1 м)
▶ провідний контролер із тижневим 
розкладом

▶ компактні розміри зовнішніх блоків
▶ автоматичний тест потоку повітря

▶ змінний повітрозабірник (ззаду та знизу)
▶ функція турбо
▶ можливість встановлення довгого маршруту між блоками
▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 

Avoid Me)Енергозбереження:

▶ таймер (24 години)
▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)
▶ робота в системі TWIN (3,5 / 5,3 / 7,0 / 8,8 кВт)

– Не вдається скористатися функцією Wind Avoid Me
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Технічні дані - Climate 5000 LD

Утеплення

І+ Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в 

комплект поставки
(О) - необов'язкове, додаткове 
обладнання

І++ +→D
+

Охолодження

І++ (S) (S) (ПРО)
І++ +→D

CL5000iL-Набір
35 DE

CL5000iL-Набір
53 DE

CL5000iL-Набір
70 DE

CL5000iL-Набір
88 DE

CL5000iL-Набір
105 ДЕ-3

CL5000iL-Набір
125 DE

CL5000iL-Набір
140 ДЕ-3

CL5000iL-Набір
160 ДЕ-3Встановити назву

№ каталогу 7733701914 7733701915 7733701916 7733701917 7733701919 7733701927 7733701928 7733701929

CL5000iU D
35E

CL5000iU D
53E

CL5000iU D
70E

CL5000iL D
88E

CL5000iL D
105E

CL5000iL D
125E

CL5000iL D
140E

CL5000iL D
160Eвнутрішній блок

№ каталогу 7733701888 7733701889 7733701890 7733701891 7733701892 7733701893 7733701894 7733701895

CL5000L 105
Е-3

CL5000L 140
Е-3

CL5000L 160
Е-3зовнішній блок CL5000L 35E CL5000L 53E CL5000L 70E CL5000L 88E CL5000L 125E

№ каталогу 7733701869 7733701870 7733701871 7733701872 7733701874 7733701875 7733701876 7733701877

Ефективність номінальний кВт 3.5 5.3 7.0 8.8 10.6 12.0 14.1 15.2
Іменний
(мін.-макс.)

5250
(1030~6650)Споживання енергії IN 1053 (155~1373) 1530 (710~2150) 2190 (750~2960) 2500 (190~3050) 4000 (890~4200) 4200 (680~4500) 4800 (880~6000)

Іменний
(мін.-макс.)робочий струм І 4,75 (1,3~6,09) 7,1 (3,2~9,56) 10,2 (4,2~13,2) 11,0 (2,0~13,5) 6,5 (1,4~6,7) 18,8 (3,1~19,8) 8,4 (1,9~10,4) 9,6 (3,1~11,5)

Охолодження

SEER В/В 6.3 6.5 6.2 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1

Клас енергоспоживання ErP - A++ A++ A++ A++ A++ - - -

Річне споживання електроенергії кВт/год - - - - - - - -

Ефективність номінальний кВт 3.8 5.6 7.6 9.4 11.7 13.5 16.1 18.2
Іменний
(мін.-макс.)Споживання енергії IN 1038 (302~1390) 1510 (740~1760) 1900 (640~2580) 2250 (430~2450) 3250 (780~4000) 3450 (750~4100) 4500 (950~5700) 5150 (950~6600)

Іменний
(мін.-макс.)робочий струм І 4,52 (1,48~6,15) 6,8 (3,3~7,7) 9,2 (3,8~11,6) 10,0 (3,0~10,7) 5,3 (1,3~6,4) 15,5 (3,4~18,3) 8,0 (2,0~9,8) 9,5 (2~11,5)

Утеплення

SCOP В/В 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 4.0

Клас енергоспоживання ErP - A+ A+ A+ A+ A+ - - -

Річне споживання електроенергії кВт/год - - - - - - - -
В/Гц/
Фазапотужність 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1

Розміри Ш x Г x В мм 700х506х200 880x674x210 1100x774x249 1360x774x249 1360x774x249 1200x874x300 1200x874x300 1200x874x300

Упаковка Ш x Г x В мм 1070x540x275 1070x725x270 1305x805x305 1570x805x320 1570x805x320 1405x915x355 1405x915x355 1405x915x355

маса нетто валовий кг 17,8/21,5 24,4/29,6 32,3/39,1 40,5/48,3 40,5/48,2 47,6/55,8 47,6/55,8 47,4/56,1

одиниця
всередині Повітряний потік (макс./сер./хв.) м3/год 600/480/300 911/706/515 1229/1035/825.1 2100/1800/1500 2100/1800/1500 2400/2040/1680 2400/2040/1680 2600/2210/1820

рівень тиску
акустичний (Макс./Середнє/Мін./Si) дБ(А) 34,5/32/30/28 42/39/35/29 49/46/41/33 50,5/48/46/41 50,5/49/47/43 51,5/49/48/44 51,5/49/47/41 52,5/49/47/40

Рівень звукової потужності дБ(А) 58 58 62 64 61 67 66 66

номінальний до побачення 25 25 25 37 37 50 50 50
ESP

Діапазон до побачення 0-60 0-100 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160

В/Гц/
Фазапотужність 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 380-415/50/3 220-240/ 50/ 1 380-415/50/3 380-415/50/3

Максимальна споживана потужність IN 1850 рік 2950 3700 4500 5000 5000 6900 7500

Максимальний робочий струм І 9 13.5 19 20 10 22.5 13 14

Розміри Ш x Г x В мм 765x303x555 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333

Упаковка Ш x Г x В мм 887x337x610 915x370x615 995x398x740 1090x500x875 1090x500x875 1090x500x875 1095x495x1460 1095x495x1460
одиниця
назовні маса нетто валовий кг 26,6/29,0 32,5/35,2 43,9/46,9 52,8/57,3 80,5/85,0 71,0/75,0 103,7/118,3 107,0/121,2

Тип - поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний

Компресор робочий струм
(номінальний)

І 4.65 7.5 9.3 9.3 5.38 5.38 7.02 7.02

Повітряний потік (номінальний) м3/год 2200 2100 3500 3800 4000 4000 7500 7500

Рівень звукового тиску дБ(А) 53.6 56 60 62 63 63 63.5 64

Рівень звукової потужності дБ(А) 62 65 69 70 70 72 74 75

Тип - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Потенціал зігрівання GWP 675 675 675 675 675 675 675 675

Холодоагент заводська кількість кг 0,72 1.15 1.5 2 2.4 2.8 2.9 3
Додаткова кількість
фактор (вище
5м)

г/м 12 12 24 24 24 24 24 24

Φ6,35 / Φ9,52
(1/4" /3/8")

Φ6,35 / Φ12,7
(1/4" /1/2")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")Рідина/Газ мм (дюйм)

довжина
установка

З'єднання труб м 25 тридцять 50 50 75 75 75 75

монтаж різниця
рівнях м 10 20 25 25 тридцять тридцять тридцять тридцять

Діаметр труби
конденсат

(Назовні) мм Φ25 Φ25 Φ25 Φ25 Φ25 Φ25 Φ25 Φ25

зовнішній блок мм2 3 х 2,5 3 х 2,5 3 х 2,5 3 х 4,0 5 х 2,5 3 х 4,0 5 х 2,5 5 х 2,5
потужність
(для зовнішнього блоку)

спілкування мм2 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5

Захист І 16 16 20 25 16 25 20 20

Тип драйвера - Стандартні дротові та бездротові

оптимальний діапазон
працювати

Охолодження приблизнов - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50

Утеплення приблизнов - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.
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Комерційні кондиціонери Single Split 
Climate 5000 L CF
Підлогово-стельовий агрегат серії Climate характеризується широким спектром 
застосування завдяки двосторонній подачі повітря зверху або знизу пристрою. 
Вертикальний і горизонтальний повітряний потік можна регулювати за 
допомогою пульта дистанційного керування, щоб направити повітряний потік у 
кожен куток кімнати. Модний дизайн і обтічний зовнішній вигляд пристроїв 
вдало впишеться в приміщення будь-якого стилю.

БІО

Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ повітряний фільтр
▶ БІО фільтр

▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ Беззвучний режим
▶ Вбудований сухий контакт
▶ бездротовий пульт

▶ Функція самоочищення 
(iClean)

▶ провідний контролер із тижневим розкладом 
(аксесуар)
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по горизонталі
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ двосторонній потік повітря (вгору та/або вниз)
▶ функція турбо
▶ можливість встановлення довгого маршруту між блоками

Надійність роботи:

▶ робота в широкому діапазоні температур (-15⁰C до 
50⁰C)
▶ автоматична діагностика помилок установки ▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 

Avoid Me)▶ вбудований дренажний насос (висота 
підйому 1 м) ▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)

▶ компактні розміри зовнішніх блоків ▶ робота в системі TWIN (5.3 і 7.0) - не можна 
використовувати режими iClean, Wind Avoid Me, ECO і 
Gear

Енергозбереження:

▶ таймер (24 години)

▶ Режим ECO
▶ Механізм (3 варіанти робочої потужності 50/75/100%)
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Технічні дані - Climate 5000 L CF

Утеплення

І+ Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в 

комплект поставки
(О) - необов'язкове, додаткове 
обладнання

І++ +→D
+

Охолодження

І++ (ВІСЬ) (ПРО)
І++ +→D

CL5000iL-Набір 105
CF-3

CL5000iL-Набір 140
CF-3

CL5000iL-Набір 160
CF-3Встановити назву CL5000iL-Набір 53 CF CL5000iL-Набір 70 CF

№ каталогу 7733701920 7733701921 7733701923 7733701925 7733701931

внутрішній блок CL5000iU CF 53 E CL5000iU CF 70 E CL5000iL CF 105 E CL5000iL CF 140 E CL5000iL CF 160 E

№ каталогу 7733701896 7733701897 7733701898 7733701899 7733701900

зовнішній блок CL5000L 53E CL5000L 70E CL5000L 105 E-3 CL5000L 140 E-3 CL5000L 160 E-3

№ каталогу 7733701870 7733701871 7733701874 7733701876 7733701877

Ефективність номінальний кВт 5.3 7.0 10.6 14.1 15.8

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 1450 (670~2027) 2300 (747~2930) 4000 (890~4300) 5000 (900~5950) 5650 (1100~6650)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 6,0 (3,2~9) 10,54 (3,9~13,1) 6,30 (1,4~6,80) 8,8 (1,9~10,3) 9,7 (3,2~11,5)
Охолодження

SEER В/В 6.2 6.1 6.2 6.1 6.1

Клас енергоспоживання ErP - A++ A++ A++ - -

Річне споживання електроенергії кВт/год - - - - -

Ефективність номінальний кВт 5.6 7.6 11.7 16.1 18.2

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 1500 (540~1640) 2050 (650~2850) 3350 (780~3950) 5100 (1000~6050) 6050 (1050~7100)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 6,6 (2,7~7,3) 9,5 (3,5~12,7) 5,40 (1,3~6,20) 8,9 (2,1~10,5) 10,5 (2,2~12)
Утеплення

SCOP В/В 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0

Клас енергоспоживання ErP - A+ A+ І - -

Річне споживання електроенергії кВт/год - - - - -

потужність В/Гц/фаза 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1

Розміри Ш x Г x В мм 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235

Упаковка Ш x Г x В мм 1145x755x313 1145x755x313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313

маса нетто валовий кг 28/33.3 28/33.1 41,5/48 41,7/48,5 42,3/49,2внутрішній блок
Повітряний потік (макс./сер./хв.) м3/год 958/839/723 1192/1023/853 1955/1728/1504 2100/1850/1600 2200/1950/1650

рівень тиску
акустичний (Макс./Середнє/Мін./Si) дБ(А) 44/41/37/31 51/47/43/32 51/47,5/45/37 53/50/46/40 55/52/48/39

Рівень звукової потужності дБ(А) 59 55 65 67 67

потужність В/Гц/фаза 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3

Максимальна споживана потужність IN 2950 3700 5000 6900 7500

Максимальний робочий струм І 13.5 19 10 13 14

Розміри Ш x Г x В мм 805x330x554 890x342x673 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333

Упаковка Ш x Г x В мм 915x370x615 995x398x740 1090x500x875 1095x495x1460 1095x495x1460

зовнішній блок маса нетто валовий кг 32,5/35,2 43,9/46,9 80,5/85,0 103,7/118,3 107,0/121,2

Тип - поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний

Компресор робочий струм
(номінальний)

І 7.5 9.3 5.38 7.02 7.02

Повітряний потік (номінальний) м3/год 2100 3500 4000 7500 7500

Рівень звукового тиску дБ(А) 56 60 63 63.5 64

Рівень звукової потужності дБ(А) 65 69 70 74 75

Тип - R32 R32 R32 R32 R32

Потенціал зігрівання GWP 675 675 675 675 675
Холодоагент

заводська кількість кг 1.15 1.5 2.4 2.9 3
Додаткова кількість
фактор (вище 5м) г/м 12 24 24 24 24

Φ6,35 / Φ12,7
(1/4” /1/2”)

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8” /5/8”)

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8” /5/8”)

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8” /5/8”)

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8” /5/8”)Рідина/Газ мм (дюйм)

З'єднання труб монтажна довжина м тридцять 50 75 75 75

монтаж перепад рівнів м 20 25 тридцять тридцять тридцять

Діаметр дренажної труби (Назовні) мм Φ25 Φ25 Φ25 Φ25 Φ25

зовнішній блок мм2 3 х 2,5 3 х 2,5 5 х 2,5 5 х 2,5 5 х 2,5
потужність
(для зовнішнього блоку)

спілкування мм2 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5 4 х 1,5

Захист І 16 20 16 20 20

Тип драйвера - Стандартний бездротовий зв'язок

Охолодження приблизнов - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50
Оптимальний робочий діапазон

Утеплення приблизнов - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.
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Комерційні кондиціонери Single Split 
Climate 5000 L CN
Привабливий дизайн Climate Console має низку функцій, зокрема: передня панель, що 

легко знімається, фільтр, який легко очищається, і подвійні вентиляційні отвори, щоб 

клієнти були задоволені та ідеальною температурою. Вбудований багатофункціональний 

модуль MC R, який забезпечує просте підключення по Wi-Fi.

БІО

Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ повітряний фільтр
▶ БІО фільтр

▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ Беззвучний режим
▶ Вбудований сухий контакт
▶ бездротовий пульт

▶ Функція самоочищення 
(iClean)

▶ провідний контролер із тижневим розкладом 
(аксесуар)
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по горизонталі
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ функція турбо
▶ можливість встановлення довгого маршруту між блоками

Надійність роботи:

▶ робота в широкому діапазоні температур (-15⁰C до 
50⁰C) ▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 

Avoid Me)▶ автоматична діагностика помилок установки
▶ компактні розміри зовнішніх блоків
▶ автоматичний тест потоку повітря

▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)

Енергозбереження:

▶ таймер (24 години)

▶ Режим ECO
▶ Механізм (3 варіанти робочої потужності 50/75/100%)
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Технічні дані - Climate 5000 L CN

Утеплення

І+ Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в 

комплект поставки
(О) - необов'язкове, додаткове 
обладнання

І++ +→D

Охолодження

І++ (O) (S) (O) (S)
І++ +→D

Встановити назву CL5000iL-Набір 35 CN CL5000iL-Набір 53 CN

№ каталогу 7733702372 7733702373

внутрішній блок CL5000iU CN 35E CL5000iU CN 53E

№ каталогу 7733701995 7733701996

зовнішній блок CL5000L 35E CL5000L 53E

№ каталогу 7733701869 7733701870

Ефективність номінальний кВт 3.5 5.0

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 1000 (170~1350) 1500 (650~1950)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 4,52 (1,4~5,9) 6,70 (2,95~8,70)
Охолодження

SEER В/В 7.3 6.7

Клас енергоспоживання ErP - A++ A++

Річне споживання електроенергії кВт/год - -

Ефективність номінальний кВт 3.8 5.3

Споживання енергії Номінальний (мін.-макс.) IN 980 (150~1300) 1420 (600~1900)

робочий струм Номінальний (мін.-макс.) І 4,43 (1,25~5,95) 6,40 (2,75~8,50)
Утеплення

SCOP В/В 5.5 5.0

Клас енергоспоживання ErP - A+ A+

Річне споживання електроенергії кВт/год - -

потужність В/Гц/фаза 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1

Розміри Ш x Г x В мм 794x206x621 794x206x621

Упаковка Ш x Г x В мм 865x280x719 865x280x719

маса нетто валовий кг 14,9/18,8 14,9/18,8внутрішній блок
Повітряний потік (макс./сер./хв.) м3/год 650/580/490 780/690/600

рівень тиску
акустичний (Макс./Середнє/Мін./Si) дБ(А) 37/34/27/- 41/38/32/-

Рівень звукової потужності дБ(А) 54 55

потужність В/Гц/фаза 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1

Максимальна споживана потужність IN 1850 рік 2950

Максимальний робочий струм І 9 13.5

Розміри Ш x Г x В мм 765x303x555 805x330x554

Упаковка Ш x Г x В мм 887x337x610 915x370x615

зовнішній блок маса нетто валовий кг 26,6/29,0 32,5/35,2

Тип - поворотний поворотний

Компресор робочий струм
(номінальний)

І 4.65 7.5

Повітряний потік (номінальний) м3/год 2200 2100

Рівень звукового тиску дБ(А) 53.6 56

Рівень звукової потужності дБ(А) 62 65

Тип - R32 R32

Потенціал зігрівання GWP 675 675
Холодоагент

заводська кількість кг 0,72 1.15
Додаткова кількість
фактор (вище 5м) г/м 12 12

Рідина/Газ мм (дюйм) Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" /3/8") Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" /1/2")

З'єднання труб монтажна довжина м 25 тридцять

перепад рівнів м 10 20
монтаж

Діаметр дренажної труби (Назовні) мм Φ25 Φ25

зовнішній блок мм2 3 х 2,5 3 х 2,5
потужність
(для зовнішнього блоку)

спілкування мм2 4 х 1,5 4 х 1,5

Захист І 16 16

Тип драйвера - Стандартні дротові та бездротові

Охолодження приблизнов - 15~50 - 15~50
Оптимальний робочий діапазон

Утеплення приблизнов - 15~24 - 15~24

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.
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Технічні характеристики комерційних кондиціонерів з одним спліт-блоком

Конденсаційні агрегати (теплові насоси) для 
припливно-витяжних установок - AHU

Модель CL3000i 26E CL5000L 35E CL5000L 53E CL5000L 70E CL5000L 88E CL5000L
105 E-3

CL5000L
125E

CL5000L
140 E-3

CL5000L
160 E-3

Ефективність номінальний кВт 2.6 3.52 5.28 7.03 8,79 10.6 12.0 14.1 15.8
Охолодження

(мін.-макс.) кВт (1,03-3,22) (0,85~4,11) (2,90~5,59) (3,30~7,91) (2,23~9,38) (2,70~11,43) (2,93~12,31) (3,52~15,83) (4,10~16,71)

номінальний кВт 2.9 3.81 5.57 7.62 9.38 11.7 13.5 16.1 18.2
Утеплення Ефективність

(мін.-макс.) IN (0,82-3,37) (0,47~4,31) (2,37~6,10) (2,81~8,94) (2,70~9,73) (2,78~12,66) (3,37~14,07) (4.10~17.29) (4,40~19,93)

В/Гц/
Фаза

220-240/~50/1 220-240/~50/1 220-240/~50/1 220-240/~50/1 220-240/ 50/ 1 380-415/50/3 220-240/ 50/ 1 380-415/50/3 380-415/50/3
потужність

Максимальна споживана потужність IN 1100 1850 рік 2950 3700 4500 5000 5000 6900 7500

Максимальний робочий струм І 4.78 9 13.5 19 20 10 22.5 13 14

Розміри Ш x В x Г мм 720x495x270 765x555x303 805x554x330 890x673x342 946x810x410 946x810x410 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415

Ваги Чистий валовий кг 23,5/25,4 26,6/29,0 32,5/35,2 43,9/46,9 52,8/57,3 80,5/85,0 71,0/75,0 103,7/118,3 107,0/121,2

Тип поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний поворотний

Компресор
робочий струм
(номінальний)

І 5.65 4.65 7.5 9.3 9.3 5.38 5.38 7.02 7.02

вентилятор Швидкість (висока) об/хв 800 780/600 760/650 800/700/580 900/750/550 950/850/700 950/750 830/650 830/650

Повітряний потік (номінальний) м3/год 1850 рік 2200 2100 3500 3800 4000 4000 7500 7500

рівень тиску
акустичний

дБ(А) 55.5 53.6 56 60 62 63 63 63.5 64

Рівень звукової потужності дБ(А) 62 62 65 69 70 70 72 74 75

Тип R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP 675 675 675 675 675 675 675 675 675

Холодоагент заводська кількість кг 0,6 0,72 1.15 1.5 2 2.4 2.8 2.9 3

Додаткова кількість
фактор (вище
5м)

г/м 12 12 12 24 24 24 24 24 24

мм
(дюйм)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ9,52
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ12,7
(1/4"/1/2")

Φ9,52/Φ15,9
(3/8"/5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8"" /5/8")

Φ9,52 / Φ15,9
(3/8" /5/8")Рідина/Газ

довжина
установка

З'єднання труб м 25 25 тридцять 50 50 75 75 75 75

максимальна різниця

рівнях м 10 10 20 25 25 тридцять тридцять тридцять тридцять

потужність мм2 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3x4,0 5х2,5 3x4,0 5х2,5 5х2,5

Електричні кабелі спілкування мм2 5x1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5 4х1,5

Захист І 16 16 16 20 25 16 25 20 20

Охолодження °C - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50
Оптимальний робочий діапазон

Утеплення °C - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24
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Принципова схема 
підключення AHU KIT до 16 кВт
Схема підключення AHU KIT з компресорно-конденсаторною установкою Bosch і вентиляційною установкою (з фреоновим охолоджувачем DX)

УСТАНОВКА ОБРОБКИ ПОВІТРЯ (AHU)

КОНТРОЛЕР
AHUDX

Сигнали
КОНТРОЛЬ

Сигнали
вихід

Конденсаційний агрегат
Серія CL3000i/CL5000L

4 5 6 7 8
2

спілкування (S) 3
1

1
КОМПЛЕКТ АХУ

RAC/SCAC

1 - Джерело живлення генератора / 
Комплект AHU 2 - CFC труби (ізольована 
мідь) 3 - S зв'язок
4 - Опалення
5 - Охолодження
6 - 0-10В
7 - Оповіщення

8 - Розморожування
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Multi Split Climate 3000i, 
Climate 5000i, Climate 6000i

Ефективні рішення, застосовані в цих агрегатах, забезпечать надійність 
роботи та спокій на довгі роки. Новий модуль дає можливість 
дистанційного керування через додаток HomeCom Easy.

HD БІО

Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ HD фільтр (висока щільність)
▶ каталітичний фільтр
▶ БІО-фільтр (CL5000i та CL6001i
▶ іонізатор (CL5000i та CL6001i)
▶ контроль вологості (тільки CL6001i)

▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ сплячий режим

▶ Smart Pilot
▶ сумісний з моно- та мультисистемами
▶ функція турбо
▶ автоматичне поворот вертикальне та горизонтальне 

(3D) (лише горизонтальне CL5000i та CL6001i)
▶ запам’ятовування положення жалюзі та потоку повітря

▶ інтелектуальний захист від холодного повітря
▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)
▶ Датчик людини (лише CL6001i)

Надійність роботи:

▶ самодіагностика роботи
▶ температурна компенсація
▶ вентилятор зовнішнього блоку з дванадцятьма 

швидкостями, з плавною модуляцією
▶ автоперезапуск

Енергозбереження:

▶ таймер (24 години)

▶ підтримувати температуру 8⁰C
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Технічні характеристики - Climate 3000i Wall, 5000i Wall, 6000i Wall

Утеплення

І+
І++ +→D

Охолодження

І++
І++ +→D Діапазон поставки:

(S) - стандартний, входить в комплект 
поставки
(О) - необов'язкове, додаткове 
обладнання
(O*) не застосовується до CL6001i

+

(ПРО*) (ТАК)

Модель CL3000iU W 20E CL3000iU W 26E CL3000iU W 35E CL3000iU W 53E CL3000iU W 70E

№ каталогу 7733701997 7733701564 7733701566 7733701568 7733701570

потужність В/Гц/фаза 220-240/~50/1

номінальний кВт 2.1 2.6 3.5 5.3 7.0
Ефективність

номінальний БТЕ/год 7000 9000 12000 18000 24000
Охолодження

Споживання енергії Іменний IN 23 23 23 36 68

робочий струм Іменний І 0,11 0,1 0,1 0,15 0,28

номінальний кВт 2.3 2.9 3.8 5.6 7.3
Ефективність

номінальний БТЕ/год 8000 10000 13000 19000 25000
Утеплення

Споживання енергії Іменний IN 23 23 23 34 62

робочий струм Іменний І 0,11 0,1 0,1 0,15 0,28

внутрішній блок Ш x Г х висота мм 726x210x291 729x200x292 802x200x295 971x228x321 1082x234x337

Упаковка Ш x Г х висота мм 790х270х375 790х270х370 875x285x375 1045x305x405 1155х315х415

маса нетто валовий кг 8,0/10,5 8/10,5 8,7/11,5 11,2/14,6 13,6/17,3

Повітряний потік макс./сер./мін м3/год 520/460/330 520/460/330 530/400/350 800/600/500 1090/770/610

монтаж рівень тиску
акустичний

макс./сер./мін дБ(А) 37/32/22 37/32/22 37/32/22 41/37/31 46/37/34,5

Рівень звукової потужності дБ(А) 54 54 56 56 62

З'єднання труб Рідина/Газ мм (дюйм) 6,35 мм (1/4")/
9,52 мм (3/8 дюйма)

6,35 мм (1/4")/
9,52 мм (3/8 дюйма)

6,35 мм (1/4")/
9,52 мм (3/8 дюйма)

6,35 мм (1/4")/
Φ12,7 (1/2 дюйма)

9,52 мм (3/8")/
Φ15,9 (5/8 дюймів)

Тип драйвера – Бездротовий контролер

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.

Модель CL5000iU W 26E CL5000iU W 35E CL6001iU W 26E CL6001iU W 35E CL6001iU W 53E CL6001iU W 70E

№ каталогу 7733701572 7733701574 7733701806 7733701808 7733701810 7733701812

потужність В/Гц/фаза 220-240/~50/1

номінальний кВт 2.6 3.5 2.7 3.6 5.3 7.0
Ефективність

номінальний БТЕ/год 9000 12000 9300 12300 18000 24000
Охолодження

Споживання енергії Іменний IN 23 23 21 25 36 60

робочий струм Іменний І 0,11 0,11 0,10 0,11 0,15 0,25

номінальний кВт 2.9 3.8 3.1 4.0 5.6 7.3
Ефективність

номінальний БТЕ/год 9500 13000 10700 13700 19000 25000
Утеплення

Споживання енергії Іменний IN 23 23 21 25 36 60

робочий струм Іменний І 0,11 0,11 0,10 0,11 0,15 0,25

внутрішній блок Ш x Г х висота мм 802x200x295 802x200x295 795x225x295 795x225x295 965x239x319 1140x370x275

Упаковка Ш x Г х висота мм 875x285x375 875x285x375 870x370x305 870x370x305 1045x400x325 1230x455x355

маса нетто валовий кг 8,7/11,5 8,7/11,3 41315 10,2/13 12,3/16,4 20/25.3

Повітряний потік макс./сер./мін м3/год 510/360/300 520/370/310 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1092/724/379

монтаж рівень тиску
акустичний

макс./сер./мін дБ(А) 37/32/22 38/33/22 37/32/21,5/20,5 40/33/22/21 41/35/23/22 44,5/40/33/21

Рівень звукової потужності дБ(А) 56 60 58 59 59 65

З'єднання труб Рідина/Газ мм (дюйм) Φ6,35/Φ9,52 (1/4“/3/8“) Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/
Φ12,7 (1/4"/1/2")

Φ9,52/
Φ15,9 (3/8"/5/8")

Тип драйвера – Бездротовий контролер

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.



48 |Прилади кондиціонування

Кондиціонери Multi Split 
Climate 5000i M 4CC, 4C
Компактні (4CC) і стандартні (4C) касетні пристрої з 4-
стороннім випуском повітря та охопленням на 360 градусів.

Здоров'я і благополуччя:

▶ повітряний фільтр

Комфорт і ефективність:

▶ Функція Follow Me (для універсальних блоків U)
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ Вбудований сухий контакт
▶ бездротовий пультНадійність роботи:

▶ вбудований дренажний насос 
(висота підйому 1 м)

▶ провідний контролер із тижневим розкладом 
(аксесуар)
▶ функція турбо
▶ запам'ятовування сліпого положення (тільки 4C)

▶ Потік повітря 360⁰

▶ можливість встановлення довгого маршруту між блоками

Енергозбереження:

▶ таймер (24 години)
▶ режим прямого уникнення - видування повітря (Wind 

Avoid Me)
▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)
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Технічні характеристики - Climate 5000iM/U 4CC/4C

Утеплення

І+ Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в 

комплект поставки
(О) - необов'язкове, додаткове 
обладнання

І++ +→D

Охолодження +

І++ (ВІСЬ) (ПРО)
І++ +→D

(O) (S) (O)

Модель CL5000iM 4CC 21E CL5000iM 4CC 26E CL5000iU 4CC
35E

CL5000iU 4CC
53E

CL5000iU 4C
70E

№ каталогу 7733701939 7733701940 7733701878 7733701879 7733701880

В/Гц/
Фазапотужність 220-240/~50/1

номінальний кВт 2.1 2.6 3.5 5.3 7.0
Ефективність

номінальний БТЕ/год 7000 9000 12000 18000 24000
Охолодження

Споживання енергії номінальний IN 40 40 40 50 60

Споживання енергії номінальний І 0,18 0,18 0,18 0,44 0,53

номінальний кВт 2.3 2.9 4.1 5.4 7.6
Ефективність

номінальний БТЕ/год 8000 10000 14000 18500 26000
Утеплення

Споживання енергії номінальний IN 40 40 40 50 60

Споживання енергії номінальний І 0,18 0,18 0,18 0,44 0,53

Розміри Ш x В x Г мм 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 830x830x205

Упаковка Ш x В x Г мм 675x640x295 675x640x295 662x662x317 662x662x317 910х910х250

маса нетто валовий кг 14,5/17,5 14,5/17,5 16,3/20,4 16/20.6 21,6/25,4

Повітряний потік макс./сер./мін м3/год 540/500/460 540/500/460 620/510/420 720/620/500 1300/1140/1000

рівень тиску
акустичний макс./сер./мін дБ(А) 37,5/33,5/31,5 39/37/35 41/36/33/25,5 43/39,5/35,5/29 45,5/42,5/39,5/27монтаж

Рівень звукової потужності дБ(А) 53 55 57 59 59

рідина /
газ (зовнішній)

мм
(unch)

Φ6,35/
Φ12,7 (1/4"/1/2")

Φ9,52/
Φ15,9 (3/8"/5/8")З'єднання труб Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Діаметр дренажної труби мм Φ25

Тип драйвера - Бездротовий контролер

Модель - Панель CL5000i-P 4CC Панель CL5000i-P 4C

№ каталогу - 7733701886 7733701887

панель Розміри Ш x В x Г мм 647x647x50 950х950х55

Упаковка Ш x В x Г мм 715х715х123 1035х1035х90

маса нетто валовий кг 2,5/4,5 6,0/9,0

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.
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Кондиціонери Multi Split 
Climate 5000i MD
Climate 5000i MD має вбудований дренажний насос і може бути 
підключений до BMS. Завдяки дуже вузькому профілю він ідеально 
підходить для вимогливого монтажу на стелі.

Здоров'я і благополуччя:

▶ повітряний фільтр

Комфорт і ефективність:

▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ Беззвучний режим
▶ Вбудований сухий контакт
▶ бездротовий пульт

Надійність роботи:

▶ вбудований дренажний насос 
(висота підйому 1 м) ▶ провідний контролер із тижневим 

розкладом▶ автоматичний тест потоку 
повітря ▶ змінний повітрозабірник (ззаду та знизу)

▶ функція турбо
▶ можливість встановлення довгого маршруту між блокамиЕнергозбереження:
▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 

Avoid Me)▶ таймер (24 години)

▶ Дистанційне керування Wi-Fi (аксесуар*)
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Технічні характеристики - Climate 5000iM/UD

Утеплення

І+ Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в 

комплект поставки
(О) - необов'язкове, додаткове 
обладнання

І++ +→D
+

Охолодження

І++ (S) (S) (ПРО)
І++ +→D

Модель CL5000iM D 21 E CL5000iM D 26E CL5000iU D 35 E CL5000iU D 53 E CL5000iU D 70 E

№ каталогу 7733701941 7733701942 7733701888 7733701889 7733701890

В/Гц/
Фазапотужність 220-240/~50/1

номінальний кВт 2.1 26 3.5 5.3 7.0
Ефективність

номінальний БТЕ/год 7000 9000 12000 18000 24000
Охолодження

Споживання енергії номінальний IN 170 180 185 200 226

Споживання енергії номінальний І 1 1.1 1.1 1.3 1.5

номінальний кВт 2.3 2.9 3.8 5.6 7.6
Ефективність

номінальний БТЕ/год 8000 10000 13000 19000 26000
Утеплення

Споживання енергії номінальний IN 170 180 185 200 226

Споживання енергії номінальний І 1 1.1 1.1 1.3 1.5

Розміри Ш x В x Г мм 700х506х200 700х506х200 700х506х200 880x674x210 1100x774x249

Упаковка Ш x В x Г мм 860x540x285 860x540x285 860x540x285 1070x725x280 1305x805x315

маса нетто валовий кг 17,8/21,5 17,8/21,5 17,8/21,5 24,4/29,6 32,3/39,1

Повітряний потік макс./сер./мін м3/год 500/340/230 500/340/230 600/480/300 911/706/515 1229/1035/825.1

Іменний до побачення 25 25 25 25 25
ESP

Діапазон до побачення 0-40 0-40 0-60 0-100 0-160
монтаж

рівень тиску
акустичний макс./сер./мін дБ(А) 40/34,5/27,5 40/34,5/27,5 34,5/30,5/29/23 41/38/34/26 42/40/37/27

Рівень звукової потужності дБ(А) 54 56 58 58 62

рідина /
газ (зовнішній)

мм
(unch)

Φ6,35/
Φ12,7 (1/4"/1/2")

Φ9,52/
Φ15,9 (3/8"/5/8")З'єднання труб Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Діаметр дренажної труби мм Φ25

Тип драйвера - Бездротовий контролер

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB)
опалення: температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для підключених блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і 
внутрішнім блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть змінюватися через удосконалення продукту.
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Кондиціонери Multi Split 
Climate 5000i M CN
Консоль Climate Console з привабливим дизайном має низку функцій, включаючи, але не 

обмежуючись ними: передня панель, що легко знімається, фільтр, який легко очищається, і подвійні 

вентиляційні отвори, щоб клієнти були задоволені та ідеальною температурою. Вбудований 

багатофункціональний модуль MC R, плата якого дозволяє легко підключатися по Wi-Fi.

БІО

Здоров'я і благополуччя: Комфорт і ефективність:

▶ повітряний фільтр

▶ БІО фільтр
▶ Функція Follow Me (за допомогою дистанційного керування)

▶ Беззвучний режим
▶ Вбудований сухий контакт
▶ бездротовий пульт

Надійність роботи: ▶ провідний контролер із тижневим розкладом 
(аксесуар)▶ автоматичний тест потоку 

повітря ▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по горизонталі
▶ автоматична зміна напрямку потоку повітря по вертикалі
▶ функція турбо
▶ можливість встановлення довгого маршруту між блокамиЕнергозбереження:

▶ таймер (24 години) ▶ Режим уникнення прямого повітряного удару (Wind 
Avoid Me)

▶ Дистанційне керування Wi-Fi (додаткове обладнання)
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Технічні характеристики - Climate 5000iM/U CN

Утеплення

І+
І++ +→D

Діапазон поставки:
(S) - стандартний, входить в комплект 
поставки
(О) - необов'язкове, додаткове обладнання

Охолодження

І++ (O) (S) (O) (S)
І++ +→D

Модель CL5000iM CN 26 E CL5000iU CN 35 E CL5000iU CN 50 E

№ каталогу 7733701994 7733701995 7733701996

В/Гц/
Фазапотужність 220-240/~50/1

номінальний кВт 2.6 3.5 5.0
Ефективність

номінальний БТЕ/год 9000 12000 17000
Охолодження

Споживання енергії номінальний IN 45 45 55

Споживання енергії номінальний І 0,18 0,18 0,22

номінальний кВт 2.9 3.8 5.3
Ефективність

номінальний БТЕ/год 10000 13000 18000
Утеплення

Споживання енергії номінальний IN 45 45 55

Споживання енергії номінальний І 0,18 0,18 0,22

Розміри Ш x В x Г мм 794x200x621 794x200x621 794x200x621

Упаковка Ш x В x Г мм 865x280x719 865x280x719 865x280x719

маса нетто валовий кг 14,9/18,8 14,9/18,8 14,9/18,8

Повітряний потік макс./сер./мін м3/год 650/580/490 650/580/490 780/690/600

Іменний до побачення 37/34/27 37/34/27 41/38/32
ESP

Діапазон до побачення 54 54 55
монтаж

рівень тиску
акустичний макс./сер./мін дБ(А) 40/34,5/27,5 40/34,5/27,5 34,5/30,5/29/23

Рівень звукової потужності дБ(А) 54 54 55

рідина /
газ (зовнішній)

мм
(unch)З'єднання труб Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Діаметр дренажної труби мм Φ25

Тип драйвера - Бездротовий контролер

Зазначені потужності розраховуються за такими параметрами: охолодження: температура в приміщенні 27°C (DB)/19°C (WB); зовнішня температура 35°C (DB)/24°C (WB) опалення: 
температура в приміщенні 20°C (DB)/15°C (WB); зовнішня температура 7°C (DB)/6°C (WB), довжина трубопроводу для комбінованих блоків 7,5 м, різниця у висоті між зовнішнім і внутрішнім 
блоками 0 м, розміри, специфікації та функції можуть бути змінені через удосконалення продукту.



54 |Прилади кондиціонування

Зовнішні блоки 
кондиціонерів Multi Split
Зовнішні блоки серії Climate мають можливість збільшити суму 
потужностей внутрішніх блоків до 130%. 7 моделей зовнішніх блоків 
від 4,1 кВт до 12,5 кВт.

Комфорт і ефективність:Надійність роботи:

▶ робота в широкому діапазоні температур 
(-15⁰C до 50⁰C)

▶ можливість встановлення довгого маршруту між 
блоками

▶ автоматична діагностика помилок установки
▶ компактні розміри зовнішніх блоків

▶ До одного зовнішнього блоку можна підключити від 
двох до п’яти (залежно від моделі) внутрішніх блоків

Агрегати працюють з 4 типами внутрішніх 
блоків:

▶ комбінацію внутрішнього блоку можна вибрати від 
40% до 130% потужності зовнішнього блоку. При 
постійній одночасній роботі внутрішніх блоків не 
перевищуйте 100% потужності зовнішнього блоку▶ настінний CL3000i, CL5000i та CL6001i,

▶ касета CL5000iM 4CC, CL5000iU 4CC та CL5000iU 4C 
(70 E),

▶ канал CL5000iM D і CL5000iU D ((35-70 E)
▶ Консолі CL5000iM CN і CL50000iU CN.
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Характеристики зовнішнього блоку

Утеплення

І+
І++ +→D

Охолодження

І++
І++ +→D

Модель CL5000M 41/2E CL5000M 53/2E CL5000M 62/3E CL5000M 79/3E CL5000M 82/4E CL5000M 105/4E CL5000M 125/5E

№ каталогу 7733701932 7733701933 7733701934 7733701935 7733701936 7733701937 7733701938

Для поєднання з типом внутрішніх блоків: 2 × CL3000iUW20E 2 × CL3000iUW26E 3×CL3000iUW20E 3×CL3000iUW26E 4 × CL3000iUW20E 4 × CL3000iUW26E 5 × CL3000iUW26E

потужність В/Гц/фаза 220-240/~50/1

Максимальний струм споживання IN 2750 3050 3910 4100 4150 4600 4700

Максимальна споживана потужність І 12 13 17 18 19 21.5 22

потужність

оцінений
номінальний кВт 4.1 5.3 6.2 7.9 8.2 10.6 12.3

номінальний kBtu/год 14 18 21 27 28 36 42

Споживана потужність при номінальній потужності IN 1270 1635 рік 1905 рік 2450 2500 3270 3800

потужність (мін. - макс.) kBtu 5,0–17,0 5,8–19,0 6.8–22.5 10:3–29 10.5–35 10,5–38,5 10,8–44,0
Охолодження

макс.
споживання енергії

(мін - макс) IN 100–1650 154–2000 180–2200 230–3250 230–3340 260–4125 280~4600

SEER - 6.8 6.1 6.5 6.1 7 6.5 6.5

Клас енергоспоживання ErP - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

потужність

оцінений
номінальний кВт 4.4 5.6 6.4 8.2 8.8 10.6 12.3

номінальний kBtu/год 15 19 22 28 тридцять 36 42

Споживана потужність при номінальній потужності IN 1185 1500 1738 рік 2210 2400 2845 3300

потужність (мін. - макс.) kBtu 5,5-16,5 6.2-19.2 6.8–22.8 7,5–29,0 8,0–34,6 11.2–40.8 12,0–44,0
Утеплення

споживання
потужність

(мін - макс) IN 220-1630 22-1780 350–1800 330–2960 370–3200 470–3684 570–4300

SCOP (для -7приблизнов) - 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8

Клас енергоспоживання ErP (для -7приблизнов) - A+ A+ A+ A+ A+ A+ І

Розміри Ш x В x Г мм 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342 946 x 810 x 410

маса нетто валовий кг 34,7/31,6 35/38 43,3/47,1 48/51,8 62,1/67,7 68,8/75,6 74,1/79,5

Тип - поворотний
Компресор

Тип/кількість масла мл VG74/440 VG74/670 VG74/1000одиниця
назовні вентилятор Потужність двигуна IN 47 47 88 88 150 150 150

Повітряний потік м3/год 2100 2100 3000 3000 3800 4000 3850

Рівень звукового тиску дБ(А) 55 54 55 55 61 62 61.5

Рівень звукової потужності дБ(А) 65 65 66 68 70 70 70

Тип - R32 R32 R32 R32 R36 R32 R32

Потенціал зігрівання GWP 675 675 675 675 675 675 675
Фактор
охолодження

заводська кількість кг 1.10 1.25 1.50 1,85 2.10 2.10 2.90

Додаткова кількість
фактор (подробиці в
інструкція по збірці)

12 (понад 15 м установки) 12 (встановлення вище 22,5 м) 12 або 24
(понад 30 м

встановлення)

12 або 24
(вище 37,5 м

встановлення)

г/м

Рідина/Газ мм
(дюйм)

2 x Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) 3 x Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) 3 x Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) + 1 
x Φ6,35/Φ12,7 (1/4”/1/2”)

4 x Φ6,35/
Φ9,52 (1/4”/3/8”)
+ 1 x 6,35 Φ/
Φ12,7 (1/4”/1/2”)

монтажна довжина м 40 40 60 60 80 80 80

довжина до
неодружений внутр.

З'єднання труб м 25 25 тридцять тридцять 35 35 35

перепад рівнів
між підрозділами зовнішній

і внутрішній

монтаж м 15

перепад рівнів
між підрозділами внутр.

м 10

«Влада
(до зовнішнього блоку)"

мм2 3 х 2,5 3 х 4

Провід
електричний

Спілкування (з
блок живлення)

мм2 4 х 1,5

Захист І 16 16 20 20 20 25 25

Номер
сумісний
одиниця внутр

хв./макс - 1-2 1-2 1-3 1-3 1-4 1-4 1-5

Робочий діапазон
одиниць
зовнішній

Охолодження приблизнов - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50 - 15~50

Утеплення приблизнов - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24 - 15~24
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Комбіновані таблиці підключення систем 
Multi Split - R32

Одиниці продуктивності

kBtu кВт

7 2

9 2.6

12 3.5

17 5.0

18 5.3

24 7.0

27 7.9

28 8.2

36 10.6

42 12.3

Bosch Climate 5000 M 41/2 (4,1/4,4 кВт)

2 внутрішні блоки

7+7 7+9 9+9

Bosch Climate 5000 M 53/2 E (5,3/5,6 кВт)

2 внутрішні блоки

7+7 7+9 7.12 7+17/18 9+9 9+12 9+17/18 12+12

Bosch Climate 5000 M 62/3 E (6,2/6,4 кВт)

2 внутрішні блоки 3 внутрішні блоки

7+7 7+12 9+9 9+ 17/18 7+7+7 7+7+12 7+9+12

7+9 7+17/18 9+12 12+12 7+7+9 7+9+9 9+9+9

Bosch Climate 5000 M 79/3 E (7,9/8,2 кВт)

2 внутрішні блоки 3 внутрішні блоки

7+7 7+12 9+9 9+ 17/18 12+17/18 7+7+7 7+7+17/18 7+9+17/18 9+9+9 9+12+12

7+9 7+17/18 9+12 12+12 7+7+9 7+9+9 9+12+12 9+9+12 12+12+12

7+7+12 7+9+12

Bosch Climate 5000 M 82/4 E (8,2/8,8 кВт)

2 внутрішні блоки 3 внутрішні блоки 4 внутрішні блоки

7+7 9+9 12+17/18 7+7+7 7+9+9 7+12+17/18 9+12+12 7+7+7+7 7+7+9+9 7+9+9+12

7+9 9+12 18+17/18 7+7+9 7+9+12 9+9+9 12+12+12 7+7+7+9 7+7+9+12 7+9+9+17/18

7+12 9+17/18 7+7+12 7+9+17/18 9+9+12 7+7+7+12 7+9+9+9 9+9+9+9

7+17/18 12+12 7+7+17/18 7+12+12 9+9+17/18
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Комбіновані таблиці підключення систем 
Multi Split - R32

Bosch Climate 5000 M 105/4 E (10,6/10,6 кВт)

2 внутрішні блоки 3 внутрішні блоки 4 внутрішні блоки

7+9 9+24 7+7+7 7+9+17/18 9+9+9 9+12+24 7+7+7+7 7+7+9+17/18 7+9+9+17/18 9+9+9+12

7+12 12+12 7+7+9 7+9+24 9+9+12 9+17/18+17/18 7+7+7+9 7+7+9+24 7+9+9+24 9+9+9+17/18

7+17/18 12+17/18 7+7+12 7+12+12 9+9+17/18 12+12+12 7+7+7+12 7+7+12+12 7+9+12+12 9+9+9+24

7+24 12+24 7+7+17/18 7+12+17/18 9+9+24 12+12+17/18 7+7+7+17/18 7+7+12+17/18 7+9+12+17/18 9+9+12+12

9+9 18+17/18 7+7+24 7+12+24 9+12+12 12+12+24 7+7+7+24 7+7+17/18+17/18 7+9+17/18+17/18 9+9+12+17/18

9+12 7+9+9 7+17/18+17/18 9+12+17/18 12+17/18+17/18 7+7+9+9 7+9+9+9 7+12+12+12 9+12+12+12

9+17/18 7+9+12 7+7+9+12 7+9+9+12 9+9+9+9 12+12+12+12

Bosch Climate 5000 M 125/5 E (12,3/12,3 кВт)

2 одиниці
всередині 3 внутрішні блоки 4 внутрішні блоки 5 внутрішніх блоків

7+9 7+7+7 7+12+12 9+12+17/18 7+7+7+7 7+7+17/18+24 9+9+9+12 7+7+7+7+7 7+7+7+12+17/18 7+9+9+9+12

7+12 7+7+9 7+12+17/18 9+12+24 7+7+7+9 7+9+9+9 9+9+9+17/18 7+7+7+7+9 7+7+9+9+9 7+9+9+9+17/18

9+17/18
+ 17/187+17/18 7+7+12 7+12+24 7+7+7+12 7+9+9+12 9+9+9+24 7+7+7+7+12 7+7+9+9+12 7+9+9+12+12

7+17/18
+ 17/18

7+7+7
+ 17/187+24 7+7+17/18 12+12+12 7+9+9+17/18 9+9+12+12 7+7+7+7+17/18 7+7+9+9+17/18 7+9+9+12+17/18

12+12
+ 17/189+9 7+7+24 9+9+9 7+7+7+24 7+9+9+24 9+9+12+17/18 7+7+7+7+24 7+7+9+9+24 7+9+12+12+12

9+12 7+9+9 9+9+12 12+12+24 7+7+9+9 7+9+12+12 9+9+12+24 7+7+7+9+9 7+7+9+12+12 7+12+12+12+12

12+17/18
+ 17/18

9+9+17/18
+ 17/189+17/18 7+9+12 9+9+17/18 7+7+9+12 7+9+12+17/18 7+7+7+9+12 7+7+9+12+17/18 9+9+9+9+9

9+24 7+9+17/18 9+9+24 12+17/18+24 7+7+9+17/18 7+9+12+24 9+12+12+12 7+7+7+9+17/18 7+7+12+12+12 9+9+9+9+12

17/18+17/18
+ 17/18

7+9+17/18
+ 17/18

9+12+12
+ 17/1812+12 7+9+24 9+12+12 7+7+9+24 7+7+7+9+24 7+7+12+12+17/18 9+9+9+9+17/18

12+17/18 7+7+12+12 7+12+12+12 12+12+12+12 7+7+7+12+12 7+9+9+9+9 9+9+9+12+12

7+7+12
+ 17/18

12+12+12
+ 17/1812+24 7+12+12+18 9+9+12+12+12

7+12+17/18
+ 17/1818+17/18 7+7+12+24

7+7+17/18
+ 17/1818+24 9+9+9+9
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Агрегати - Розміри та відстань
Climate 3000i, Climate 5000i, Climate 6000i, 
Climate 5000 L і Climate 5000 M

Модель A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] F [мм]

CL3000i 26E 790 720 452 270 495 255

CL3000i 35E 790 720 452 270 495 255

CL3000i 53E 874 805 511 330 554 317

CL3000i 70E 955 890 663 342 673 354

CL5000i 26E 835 765 452 303 555 286

CL5000i 35E 835 765 452 303 555 286

CL6001i 26E 874 805 511 330 554 317

CL6001i 35E 874 805 511 330 554 317

CL6001i 53E 955 890 663 342 673 354

CL6001i 70E 955 890 663 342 673 354

CL5000L 35E 835 765 453 303 55 286

CL5000L 53E 874 805 511 330 554 317

CL5000L 70E 955 890 663 342 673 354

CL5000L 88E 1030 946 673 410 810 403

CL5000L 105 E-3 1030 946 673 410 810 403

CL5000L 125E 1030 946 673 410 810 403

CL5000L 140 E-3 1045 952 634 415 1333 404

CL5000L 160 E-3 1045 952 634 415 1333 404

CL5000M 41/2E 874 805 511 330 554 317

CL5000M 53/2E 874 805 511 330 554 317

CL5000M 62/3E 955 890 663 342 673 354

CL5000M 79/3E 955 890 663 342 673 354

CL5000M 82/4E 1034 946 673 410 810 403

CL5000M 105/4E 1034 946 673 410 810 403

CL5000M 125/5E 1034 946 673 410 810 403

Кліматичний клас 8000i
Модель A [мм] B [мм]

Кліматичний клас 8000i - CLC8001i 25E 500 321

Кліматичний клас 8000i - CLC8001i 35E 500 321
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Аксесуари

Програма HomeCom Easy Провідний контролер (CRC R-1)

Bosch HomeCom Easy — це розумне керування з будь-якого 
місця. За допомогою програми ви можете керувати 
опаленням, гарячою водою та кондиціонуванням у своєму 
домі будь-де та будь-коли.

Цей дротовий контролер дозволяє вашим клієнтам 
керувати будь-яким внутрішнім блоком Climate 3000i / 
5000i

Бездротовий контролер (RG10A і RG10 N2) Модуль IP-шлюзу (G 10 CL-1)

Дозволяє клієнтам керувати системою зі свого 
дивана або будь-де вдома чи на робочому місці.

IP-шлюз забезпечує підключення внутрішніх блоків 
Climate 3000i / 5000i і 6000i. Шлюз можна використовувати 
для керування внутрішніми блоками через додаток Bosch 
HomeCom Easy.

Інтерфейс для взаємодії з модулем 
IP-Gateway (G10 CLC)

Модуль розширення (MC R)

Розширте можливості підключення внутрішніх блоків за 
допомогою модуля підключення MC R
у такий спосіб:

Інтерфейс для взаємодії з модулем IP-
Gateway G 10 CL-1. Необхідно з блоками 
CL5000i 4CC, D і CF.

Підключення провідного контролера CRC R-1

Підключення вхідних сигналів для контактних вимикачів 
(наприклад, контактний вимикач, готельні картки, віконний/
дверний контакт)

Підключення вихідних сигналів для контактних 
вимикачів (наприклад, система сигналізації, освітлення)
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Кафедра теплотехніки
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